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TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO EM TUBAGENS DE GÁS E ÁGUA 

 

 

CONCEBIDO PARA UTILIZAÇÃO DIÁRIA 
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DISPOSITIVOS INOVADORES COM NOVAS 
TECNOLOGIAS- PRODUZIDOS, DESENVOLVIDOS 
PELA EMPRESA ALEMÃ ESDERS E COMERCIALIZADO 
EM PORTUGAL PELA NOSSA BOOMLIFT: 

• - Dispositivos de aviso de gás protegidos 
contra explosões 

• - Dispositivos de medição e deteção de gás 
protegidos contra explosões 

• - Dispositivos de busca de fugas para gás e 
água 

• - Dispositivos e sistemas de teste de pressão 
para gás e água 

• - Software para avaliação e documentação 
de medições em tubagens 

 
 
Gás 
Estamos no campo de tecnologia de medição de gás 
e deteção de fugas de gás. Quer necessite de tecnologia para verificar redes de tubagens, 
instalação interna, sistemas de controlo de pressão de gás ou a rede de tubagens. 
Oferecemos dispositivos especializados para uma tarefa, bem como dispositivos combinados 
com uma vasta gama de sensores para praticamente todas as tarefas. 
 
Água 
Para além da medição da pressão também oferecemos a caixa de armazenamento de dados e a 
bomba de inspecção necessária, a acessórios de ligação com tudo integrado num kit de ensaio 
a pedido. 
Mas também o podemos disponibilizar tecnologia líder para a pré-localização e localização de 
fugas. 
Os registadores de ruído constituem a base para pré-localização.  
 
Pressão 
É necessária uma vasta gama de acessórios para realizar testes de pressão, que devem não só 
preencher os requisitos para utilização no sector da água potável, mas cuja qualidade também 
determina frequentemente o tempo necessário e o sucesso de um teste de pressão.  
Como líder de mercado na área de medição de pressão, com tecnologia desenvolvida na 
Alemanha, a ESDERS oferecer equipamentos com tecnologia especifica de medição e acessórios 
para ambos o sector da água e do gás, para a rede de tubagens, bem como instalação interna 
de gás. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:geral@boomlift.pt
http://www.boomlift.pt/


 
 

Rua Bernardim Ribeiro, nº 16-B – Loja C 2620-266 RAMADA – Odivelas – email:   geral@boomlift.pt  
site: www.boomlift.pt Phone(+351) 21 933 92 41   Página 3 de 15 

 

  

CONCEITO GERAL DOS PRODUTOS 

 

 
Display adaptado 
Oferece uma imagem clara, 
brilhante e descomplicada 
tipo de letra e o os valores 
medidos são exibidos de 
acordo com os requisitos. 
Por vezes é útil mostrar um 
valor em grande visor, 
enquanto em outras vezes 
pode ser necessário para 
mostrar um grande número 
de valores de imediato. 
 
 
 
 
 

Manuseamento normalizado 
Deve ser capaz de realizar a 
sua tarefa espontaneamente 
sem ter de utilizar o 
equipamento todos os dias. E 
isto é o que pode esperar se 
alguma vez tiver que operar 
diferentes aparelhos de 
medição Esders. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teclas de função 
F1 e F2 Oferecem uma função 
adaptada a qualquer tarefa, 
com uma descrição fornecida 
na inferior linha do visor. Isto 
é fácil para qualquer 
operador, particularmente 
nesta era do telemóvel. 
A operação é lógica e torna a 
vida (profissional) 
significativamente mais fácil. 
Por exemplo, a função chave 
F1 só é mostrado se for 
necessário. 
 
 
 

EQUIPAMENTOS PARA A TECNOLOGIA DE GÁS 
 
MEDIDOR - ELLI  
O ELLI é um dispositivo de medição a laser inovador e móvel, que pode 
ser utilizado para monitorizar convenientemente áreas inacessíveis ou de 
difícil acesso e áreas perigosas à distância. Como um sistema altamente 
especializado para a detecção selectiva de metano, é ideal para a 
verificação de fugas em instalações de biogás e gás natural. O metano é 
detectado de forma fiável mesmo a partir de distâncias de 30 m. 
 

DETETOR - GasCam® SG  
Sendo um sistema altamente especializado para a detecção de metano, é 
ideal para a verificação de fugas em instalações de biogás e gás natural. 
O metano é detectado de forma fiável mesmo a partir de distâncias até 
100 m e apresentado como uma nuvem colorida de gás contra o fundo 
em tempo real. A GasCam® SG não necessita de um fundo reflector para 
a detecção. 

mailto:geral@boomlift.pt
http://www.boomlift.pt/


 
 

Rua Bernardim Ribeiro, nº 16-B – Loja C 2620-266 RAMADA – Odivelas – email:   geral@boomlift.pt  
site: www.boomlift.pt Phone(+351) 21 933 92 41   Página 4 de 15 

 

 
Gas Standpipe  
O Gas Standpipe foi concebido como uma ligação de teste para testes de 
pressão em gasodutos, funciona como um tubo de descarga para 
descarregar ou esvaziar gasodutos e para realizar medições de velocidade 
em combinação com o GOLIATH. O tubo de medição opcional, o dispositivo 
de medição GOLIATH com a opção V forma um conjunto de ligações de 
mangueira GOLIATH v,  necessários para esta aplicação. 

O Gas Standpipe cumpre todos os requisitos de acordo com a norma 
alemã DIN EN 12327, G 465-2 e G 466-1. 

 
 

GasTest delta3  
GasTest delta3 é um dispositivo de medição de pressão e quantidade de 
fuga com todas as opções para medições na instalação interna de gás em 
conformidade com DVGW-TRGI 2018. Com o teste automático opcional do 
controlador, um visor táctil para introdução de dados e assinatura e uma 
interface Bluetooth, é uma tecnologia de ponta. 
 
Áreas de aplicação: 

 
 
 
 

 
EQUIPAMENTOS PARA A TECNOLOGIA DO GÁS 
Áreas de aplicação: 

 
GOLIATH  
Detectar - avisar - medir - analisar 
Um dispositivo de medição universal com opções de utilização 
abrangente nas aplicações de entrada em espaço confinado, teste em 
barra de furos, inspecção acima do solo, inspecção de edifícios, pureza de 
gás de purga, análise de etano e teste de pressão até 2 bar (200 kPa). 
 
 

GOLIATH Biogás  
Dispositivo robusto para medição de 
gás de utilização especial nas instalações de biogás, aterro sanitário e gás 
em zonas de esgoto. Para além da medição de metano e dióxido de carbono 
entre 0 e 100 %Vol., sensores opcionais podem ser utilizados para oxigénio 
e sulfureto de hidrogénio. 
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GOLIATH Warnen  
No domínio do abastecimento de gás e água, bem como da tecnologia das 
águas residuais, a monitorização do local de trabalho e o controlo da 
atmosfera em espaços fechados e próximos é uma parte intrínseca dos 
processos de trabalho. Para além da medição de metano e dióxido de 
carbono, sensores opcionais podem ser utilizados para oxigénio, monóxido 
de carbono e sulfureto de hidrogénio. 
 
HUNTER  
Um dispositivo de medição altamente especializado para testes à superfície 
de redes de tubagens subterrâneas e tubos expostos. Extrema 
sensibilidade, velocidade de reacção e limiar extremamente baixo para 
gases interferentes garantem óptimos resultados. A função Bluetooth 
integrada permite uma fácil ligação a computadores portáteis e Esders Pi 
Note para uma documentação fácil. 

 
LeckOmiO / EX  
LeckOmiO é um dispositivo combinado para utilização versátil em 
instalações de gás. 
Pode detectar até as mais pequenas fugas de gás e efectuar medições de 
pressão rápidas e precisas, ao mesmo tempo que oferece um 
manuseamento extremamente fácil e opções de utilização variadas: Testes 
de tensão e fugas em conformidade com a norma alemã TRGI e ZVSHK, teste 
de controlador e medição de fluxo, inatividade e pressões operacionais. 

Também disponível como versão protegida contra explosões, de acordo com 
Directiva ATEX 2014/34/UE. 

 
OLLI  
OLLI é um dispositivo de medição de gás multiárea, protegido contra 
explosões, para gases combustíveis, oxigénio e gases tóxicos. Está 
disponível em versões com e sem bomba interna. O invólucro de plástico 
emborrachado garante durabilidade e protecção em conformidade com o 
IP67. Com funcionamento períodos de aproximadamente 30-50 horas, 
dependendo da versão, cumpre facilmente todos os requisitos. A 
combinação de gases combustíveis, monóxido de carbono e medições de 

sulfureto de hidrogénio também o torna adequado para utilização no sector do biogás. Também 
pode ser utilizado como medida de pressão dispositivo para testes de pressão simples. 
 

 
Detector de Fuga de Gás Prof.  
Acessórios compreensivos e especializados (incluindo um receptor GPS e 
sistema de transporte para o dispositivo, bem como um tablet/laptop) 
para testes em condutas. Ligação a computadores ao ar livre e tablet é 
possível exibir os resultados das medições e para controlar o gás detector. 
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SAFE EthanTest  
Análise simples e automatizada do gás para diferenciar o gás natural e 
biogás. Localizações de fugas de gás onde é necessária uma análise de gás. 
A análise tem por objectivo assegurar que a fuga de gás é gás natural e 
não biogás (gás digestor ou outras emissões de gás). 
A mala de transporte contém um sistema de medição, impressora de 
protocolo e sonda. 
 
 

 
TECNOLOGIA DE GÁS 
 

SIGI EX  
O sistema de medição de gás SIGI EX é um sistema de medição de gás com 
várias áreas de aplicação, um dispositivo para medição de gases 
combustíveis com bomba integrada e para as aplicações teste de 
cavidade, entrada em espaço confinado, teste de construção, pureza do 
gás de purga e teste de pressão opcional. Este sistema de medição 
permite operar num período de funcionamento de mais de 12 horas e 
manuseamento extremamente fácil. 
 
Gás único  
Dispositivo de aviso de gás único 
fiável e durável (CO, H2S, O2) com 24 meses de funcionamento contínuo 
em design compacto e sem manutenção. 
 
 
 

 
Sistemas de Sonda  
Sistemas de Sonda orientados para a utilização em todas as tarefas na rede 
de tubagens, em poços, na indústria e na instalação interna. 
 
 
 
 
Sonda de passadeira TS14  
Para além do dispositivo de detecção de gás, o papel das sondas não deve 
ser subestimado. A sua concepção tem um impacto significativo na 
qualidade da amostragem. A Sonda de passadeira não oferece apenas uma 
extracção optimizada da amostra de gás, mas também uma vida útil 
extremamente longa do material, com uma garantia de três anos para a 
passadeira. 
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Vakumobil  
A Vakumobil permite enriquecimentos 
de gás sejam extraídos para melhorar a localização de fugas em solos 
coesivos sob superfícies seladas. Proporciona resultados optimizados 
através de extracção sistemática e simultânea através de múltiplas sondas 
geotérmicas. 
 
 
VibraGAS / EX  
VibraGAS permite a localização rápida e precisa mesmo das mais pequenas 
fugas na instalação de gás. Está disponível com alarme de vibração, para 
além de o sinal visual e acústico. O utilizador é notificado até do mais 
pequeno vestígio de gás sem alarmarem os residentes. 
Também disponível como uma versão protegida contra explosões, de 
acordo com Directiva ATEX 2014/34/UE. 

 
 
 
EQUIPAMENTO PARA TESTE DE GÁS 
 

EPS Autocal 
Dispositivo de teste controlado por computador para teste totalmente 
automatizado de gás dispositivos de medição, dispositivos de medição 
de fugas e medição de pressão dispositivos através de controlo de 
sequência. É possível comutar e controlar até 11 gases de ensaio, 
também podem ser utilizados para medições de caudal e pressão. 
O correspondente software para PC permite a utilização de dispositivos 
e gases de teste medição. 

 
Equipamento para teste 
Equipamento para teste manual na detecção de gás, aviso de gás e 
equipamento de medição de gás. Aplicação e controlo de caudal de até 
cinco gases de ensaio. Uma passagem de gás separada para o teste de 10 
ppm está em vigor e a saída da bomba e o vácuo também podem ser 
testados. 

 
Gás de teste 
Disponibilizamos diferentes misturas de gás em garrafas de gás para teste, 
desde 1 litro de gás com 12 bar (1,2 MPa) de pressão de enchimento e 12 
litros de capacidade. 
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DETECÇÃO DE FUGAS EM REDES DE ÁGUA 
 
DRUCKLOGGER DL 4 
Medidor de pressão preciso e programável para medições práticas em 
redes de condutas de água. Ligação directa ao subsolo e à superfície 
bocas de incêndio e a utilização como dispositivo de medição a longo 
prazo definem o DruckLogger DL 4, para além de outros dispositivos de 
medição de pressão. 
O DruckLogger tem a comprovada orientação do menu com um através 
de sensores solenoides e Hall. 
 
HUNTER H2  
Dispositivo de detecção para a localização fiável mesmo das fugas mais 
pequenas utilizando gás marcador de hidrogénio nas redes de água, água 
fria e tubos de aquecimento. 
Sondas especiais asseguram a detecção fiável até das mais pequenas 
fugas, onde o gás traçador permite um elevado 
limite de detecção. 
 
LECKSUCHER LS 01  
Dispositivo de detecção de fugas acústicas com tecnologia de microfone 
de última geração. 
A fuga de água sob pressão cria ruído, que se propaga através da coluna 
de água, do tubo e do solo. Estes ruídos podem ser gravados com o LS 
01, amplificado e tornado audível para o ouvido humano. 
 
TIB 40  
O procedimento TracerJect com o TIB 40 (Tracergas Injection Box) 
permite que o método do gás traçador seja utilizado durante o 
funcionamento. Também é possível a visualização e controlo da pressão 
da água e do gás fornecido. 
O filtro integrado e a válvula de retenção asseguram a protecção do 
caudalímetro e o circuito de controlo. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Áreas de aplicação 
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DETECÇÃO DE FUGAS DE ÁGUA 

 
Sistema de Vácuo-Sistema de Sonda VSS 15  
Sistema móvel de vacuo para uma melhor detecção até perante os mais 
pequenos vestígios de gás. Bomba de alta potência, protecção eficaz para 
a água entrada. 
 
 
 

 
 

MEDIÇÃO DA PRESSÃO 
 
Fluxómetro Digital de Água DWZ2 
O medidor de caudal de água digital DWZ2 permite uma medição rápida 
e precisa do caudal com fácil manuseamento e cumpre os requisitos da 
norma alemã W 400-2. 
Estão disponíveis duas turbinas de medição diferentes para caudais 
diferentes até 30 ou 160 l/min. 
 
 
DruckLogger DL 4 
Medidor de pressão preciso e programável para medições práticas em 
redes de condutas de água. Ligação directa ao subsolo bocas de incêndio 
(versão alemã EN 14339:2005) e pilar de bocas de incêndio (versão 
alemã EN 14384:2005) e utilização como um dispositivo de medição de 
longo prazo, o DruckLogger DL 4 para além de outros dispositivos de 
medição de pressão. O DruckLogger tem a comprovada orientação do 
menu com um conceito operacional via solenoide e sensores Hall. 

 
Kit de teste de pressão 
É necessária uma vasta gama de acessórios para a realização de testes 
de pressão. 
O Kit para Ensaios de Pressão garante um transporte orientado para a 
prática e configuração para testes rápidos de pressão no local. 
 
 
 
DruckTest 2000 / EX 
O DruckTest 2000 permite medições de pressão rápidas e precisas com 
fácil manuseamento e uma vasta gama de opções de utilização. Como 
sistema de medição de pressão diferencial com duas ligações, as 
pressões positivas (sobrepressão) ou negativas (vácuo) podem ser 
medidas contra a pressão atmosférica. Os tempos de assentamento, 
ajuste e medição são ajustáveis e um menu integrado para testes do 
controlador e a introdução de números de projecto facilitam o trabalho. 
Também disponível como versão protegida contra explosão, em 
conformidade com a Directiva ATEX 2014/34/UE. 
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MEDIÇÃO DA PRESSÃO 
 

DruckTest GaWa / EX 
O DruckTest GaWa permite medições de pressão rápidas e precisas com 
fácil manuseamento e uma vasta gama de opções de utilização. Com 
dois sensores e três gamas de medição, o dispositivo pode ser utilizado 
para todas as medições de pressão em estações de controlo e medição 
de pressão de gás. O sensor de alta pressão está disponível em 
diferentes gamas de medição de 10, 25, 50 e 100 bar (1 MPa, 2,5 MPs, 
5 MPa e 10 MPa). 
Estão integrados processos guiados por menus para testar 
controladores, válvulas de fecho de segurança, válvulas de alívio de 
segurança. 
 
Memo DruckTest 
O memo DruckTest oferece as mais completas opções de utilização dos 
dispositivos de medição de pressão Esders. Através de sensores externos 
de pressão e temperatura, a área de utilização inclui medições de acordo 
com W 400-2, G 469, EWE e instruções de funcionamento Avacon. 
Estão disponíveis controlos de sequência e opções abrangentes de 
documentação para todos os processos e também para processos de 
acordo com EN805. 
 
GasTest delta3 
GasTest delta3 é um dispositivo de medição de pressão e quantidade de 
fuga com todas as opções para medições na instalação interna de gás 
em conformidade com DVGW-TRGI 2018. Com o teste opcional do 
controlador automático, um visor táctil para introdução de dados e 
assinatura e uma interface Bluetooth, é uma tecnologia de ponta. 
 
 

 
 
Conjunto de Inspecção para Linha de Serviço 
Na prática, é sempre necessário medir a pressão na instalação de água do 
edifício. O conjunto de ligação apresentado aqui pode ser facilmente 
utilizado em conjunto com dispositivos de medição como o DruckTest 
GaWa, memo DruckTest, DruckLogger DL 4 ou o externo sensor de 
pressão do delta do GasTest3. 

 
Compressor compacto KK 60 
Compressor industrial de alta qualidade para pressões até 10 bar (1 MPa). 
Redutor de pressão integrado e ajustável e estrutura tubular para 
arrefecimento do ar comprimido. 
A elevada durabilidade e longa vida útil garantem uma utilização a longo 
prazo. 
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LeckOmiO / EX 
LeckOmiO é um dispositivo combinado para uso versátil em instalações 
de gás. 
Pode detectar até as mais pequenas fugas de gás e efectuar medições 
de pressão rápidas e precisas, ao mesmo tempo que oferece um 
manuseamento extremamente fácil e opções de utilização variadas: 
Testes de tensão e fugas em conformidade com TRGI e ZVSHK, teste de 
controlador e medição de pressões de fluxo, inactividade e de 
funcionamento. 
Também disponível como versão protegida contra explosão, de acordo 
com Directiva ATEX 2014/34/UE. 
 
Bomba de teste MPP 
Bombas de teste orientadas para a prática com unidade de controlo 
electrónico para a execução simplificada de testes de pressão de acordo 
com a folha de trabalho DVGW W 400-2. 
As pressões de ensaio podem ser definidas, aproximadas e mantidas em 
incrementos de 0,1 bar (10 kPa). 
As bombas estão disponíveis em versões com diferentes taxas de 
entrega e pressões máximas de saída. 
 
TempTest 
Termómetro de precisão e Datenlogger para testes de pressão em 
tubos. 
O TempTest em conjunto com sondas de temperatura do solo é 
utilizado para medir a temperatura do solo. O TempTest e a 
temperatura sondas excedem os requisitos da G 469. 
 
 

 
 
MEDIÇÃO DA PRESSÃO 

 
Acessórios Tecnologia de pressão 
Os problemas em realizar com sucesso um teste de pressão não se 
devem muitas vezes ao tubo, mas sim às ferramentas necessárias para 
encher, ventilar e documentar o gradiente de pressão. Órgãos de teste 
orientados para essa prática, adaptadores de conversão, caixas, 
mangueiras e tubos de suporte permitem que os testes de pressão 
sejam realizados com perfeição e sucesso. 
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Personalize o seu dispositivo! 
Estamos disponíveis para implementar normas individuais e 
internacionais de empresas, tais como solicitadas por empresas como Gás 
Natural (Espanha), Eandis (Bélgica), EWE (Alemanha) e Avacon 
(Alemanha). Estamos igualmente preparados para examinar as vossas 

necessidades e encontrar uma solução. São também possíveis adaptações de software sob 
qualquer forma para personalizar o fornecimento dos nossos dispositivos de acordo com as 
vossas exigências. Por exemplo, W 400 é a norma nacional alemã compatível com a norma EN 
805, que também está disponível como firmware. 
 

 
GLOSSÁRIO 
 

DVGW - Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (= Associação Alemã para o Gás e a Água 
Indústria). O DVGW é um organismo de normalização reconhecido para a indústria do gás e da 
água, um centro de conhecimentos técnicos e científicos nos sectores do gás e da água e um 
iniciador e promotor de investigação projectos e inovações.  
(Fonte: https://www.dvgw.de/english-pages, 06.08.2019) 
 
EN 805 - Abastecimento de água - Requisitos para sistemas e componentes fora dos edifícios; 
versão alemã EN 805:2000 
 
G 469 - Druckprüfverfahren (= Método de Teste de Pressão). Regra técnica alemã para o teste 
de pressão de tubagem de gás até 16 bar (1,6 Mpa) de pressão de funcionamento. 
 
TRGI - Technische Regeln für Gasinstallationen (= regras técnicas alemãs para instalações de gás) 
 
W 400 - (TRWV - Technische Regeln Wasserverteilung = Regras Técnicas para Distribuição de 
Água) é uma norma de trabalho DVGW que trata do planeamento de sistemas de distribuição 
para abastecimento de água potável. A segunda parte da ficha de trabalho W 400-2 "Construção 
e ensaio de sistemas de abastecimento de água" afirma que as condutas de água devem ser 
submetidas a um teste de fugas antes da sua entrada em funcionamento. O objectivo é verificar 
a qualidade de toda a construção da tubagem e assegurar um abastecimento de água fiável e 
uma elevada qualidade da água potável. 
Os métodos actuais de teste de fugas de condutas de água são métodos de perda de pressão: o 
método de contracção, o método padrão e o método padrão acelerado. Para uma execução 
simples e sem problemas destes procedimentos, encontrará aqui o equipamento adequado. 
 
ZVSHK - Zentralverband Sanitär Heizung Klima (= Associação Central das redes de Saneamento, 
Aquecimento e Ar Condicionado) é a organização profissional, associação comercial SHK na 
Alemanha. 
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NÓS OFERECEMOS MAIS! 
Aqui está uma pequena selecção da nossa gama de acessórios: 

 
A cabeça de teste "HEINZ" e testes associados 
A cabeça de teste "HEINZ" fornece ligações 
práticas e os adaptadores de teste asseguram uma 
transição verdadeiramente estanque a muitas 
roscas e acessórios de enroscar diferentes. 
 
1. Ligação por pressão com grande acoplamento 
para altas taxas de fluxo. 
2. Ligação para manómetro de controlo de pressão 
3. Acoplamento de descarga com válvula de esfera 
para descarga mangueira ou amortecedor de som 
4. Ligação mínima para o memorando DruckTest 
dispositivo de medição 
5. Rosca de ligação para uma vasta gama de testes 
adaptadores - O-ring de vedação 
 
Todos os engates de ligação rápida podem ser 
trancados para acrescentam segurança e são 
protegidos contra a sujidade. 
P-max = 60 bar 
 
 

Adaptador de teste disponível: 
 

 
 
 
com O-ring pré-montado, no lado de vedação 
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DETECÇÃO DE DEFEITOS EM CABOS  
 
Cabos HUNTER / Cable HUNTER 

Com o nosso Cable HUNTER é possível localizar falhas de cabos na rede 
de baixa tensão independentemente e imediatamente após a 
comunicação da falha, sem qualquer ajuda de empresas externas de 
medição de cabos. As medições têm lugar através de dois sensores para 
detecção de gás de combustão de um incêndio de cabo e para 
diferenciação de gases de interferência. As sondas optimizadas e o 
sistema de sonda de vácuo ajudam a extrair mesmo os mais pequenos 
vestígios de gás. 

 
 

 
 
 

Sistema móvel de aspiração a vácuo 

para detecção de gás extremamente 

sensível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização fácil de 

defeitos em cabos em 

baixa voltagem 

subterrânea rede por cabo 
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LOCALIZAÇÃO DE DANOS EM CABOS EM REDES ENTERRADAS DE BAIXA VOLTAGEM 

... e é assim que funciona: 

 

- Localização de avarias na rede com os consumidores ainda ligados 

- Redução dos minutos de paragem na rede, evitando falsas escavações 

- Tecnologia portátil com amortização a curto prazo 

- Identificação fiável dos gases dos incêndios dos cabos 
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