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Juntas de acoplamento 
Dimensões de interligação  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 
 Acoplamento 

Standard 
Acoplamento 

Padrão 
Extralargo 

Grande 
Acoplamento 

 

Grande 
Acoplamento 

Extralargo 

Acoplamento 
Magnum 

 

Largura 80-190mm 
varia em função 
de diâmetro de 
acoplamento 

300mm 190mm 300mm 370mm 

Gama de 
Dimensões 

50-620mm 200-620mm 400mm + 400mm + 300mm + 

Sistema de aperto 8mm Worm Drive 8mm Worm 
Drive 

M8 13mm Bolt M8 13mm Bolt M8 13mm Bolt 

Classificação da 
Pressão de 
trabalho 

2.5bar 2.5bar LC400-599: 
2.5bar 

LC600-999: 
1.5bar 

LC1000-1399: 
1bar 

LC1400+: 0.5bar 

LC400-599W: 
2.5bar 

LC600-999W: 
1.5bar 

LC1000-1399W: 
1bar 

LC1400W+: 
0.5bar 

MAG300: 4bar 
MAG400-599: 

2.5bar 
MAG600-999: 

1.5bar 
MAG1000+: 1bar 

Distância máxima 
entre as 
extremidades dos 
tubos de ligação 

Max: 
≤ SC137: 20mm 
≤ SC290: 45mm 
≤ SC620: 50mm 

Max: 150mm Max: 50mm Max: 150mm Max: 160mm 

Deve ser permitido um intervalo mínimo entre as ligações para ter em conta qualquer deflexão 
angular pré-estabelecida antes do aperto e uma deflexão angular prática após a instalação. 

Aplicações Utilizado para 
ligar dois tubos 
de extremidade 
lisa, quando é 
necessária uma 
protecção 
adicional de 
alinhamento de 
tubos, 
geralmente 
quando uma 
junta está 
sujeita a cargas 

Utilizado para 
ligar dois tubos 
de extremidade 
lisa quando é 
necessária uma 
zona de vedação 
alargada, tal 
como, uma 
ligação a um 
tubo parede 
dupla para criar 
uma vedação em 
mais nervuras 

Utilizado para 
ligar dois tubos 
de extremidade 
lisa acima de 
400mm, 
normalmente 
em casos 
quando ramais 
de drenagem 
estão a ser 
alargados e, 
portanto, as 
ligações de 

Utilizado para 
ligar dois tubos 
onde uma 
secção cortada 
deixou a 
extremidade do 
tubo irregular ou 
não quadrada ao 
eixo do tubo; 
este 
acoplamento irá 
colmatar a 
lacuna. 

Utilizado para 
ligar dois tubos 
onde uma 
secção cortada 
deixou uma 
extremidade de 
tubo 
severamente 
desigual ou não 
quadrada ao 
eixo do tubo. 
Parafusos 
adicionais com o 

Acoplamento  
padrão 

Acoplamento 

Padrão 

Extralargo 

Grande 

Acoplamento 
Grande 
Acoplamento 
Extralargo 

 

Acoplamento 

Magnum 
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pesadas de 
acoplamento. As 
uniões por 
acoplamento 
são 
aconselhadas 
para todas as 
uniões feitas em 
sistemas de 
drenagem 
adoptados para 
proteger o 
património 
instalado 

ou quando é 
necessária uma 
maior deflexão 
do tubo do que 
os 
Acoplamentos 
Padrão podem 
proporcionar. 
As ligações a 
tubos Twinwall 
entre 225-
600mm devem 
utilizar 
Acoplamentos 
Padrão 
Extralargos em 
oposição aos 
Acoplamentos 
Padrão. 

encaixe não 
estão presentes. 
As ligações a 
tubos de betão 
acima de 
400mm devem 
usar 
Acoplamentos 
Grandes em 
oposição a 
Acoplamentos 
padrão. 

Acoplamentos 
Extralargos 
Grandes são 
normalmente 
utilizados como 
padrão em tubos 
acima de 
1000mm para 
compensar esta 
situação e para 
uma melhor 
deflexão 
angular. 
Acoplamentos 
Extralargos 
Grandes devem 
ser utilizados em 
tubos Twinwall a 
partir de 
600mm, uma 
vez que a zona 
de vedação 
cobre mais 
nervuras do que 
o Acoplamento 
Grande mais 
estreito. 

Acoplamento 
Magnum 
proporciona 
uma força extra. 

Todos os acoplamentos de interligação são especificamente concebidos para ajudar a manter o 
alinhamento e a estabilidade das ligações. 

 
Nota: Os tubos de betão podem por vezes ter imperfeições na sua superfície devido ao processo de 
betonagem. Assim, quando as ligações são realizadas em tubos de betão, recomenda-se a aplicação de 
uma mistura de cimento limpa na área de vedação; isto proporciona uma superfície lisa e assegura uma 
vedação hermética. Devido à natureza variável do betão, não pode ser garantida uma pressão superior a 
0,5 a 1,0 bar (dependendo da dimensão). Os valores máximos de pressão indicados só são alcançáveis 
quando os acoplamentos são montados em tubos com um bom acabamento superficial, ou seja, PVC, GRP 
e grês. 

 
Diferentes tipos de Ligações 
Dimensões das tubagens 
As ligações de acoplamento têm a 
capacidade de ligar dois tubos com o 
mesmo ou semelhante diâmetro exterior 
(DE), e também têm a flexibilidade de 
acomodar pequenas diferenças nos DE dos 
tubos. 
Quando os DE dos tubos estão fora das 
limitações de um acoplamento de 
acoplamento, os "Bushes" podem ser 
utilizados para compor o espaço entre o 
DE do tubo mais pequeno e o 
Acoplamento de interligação. 
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Acoplamentos de interligação 
Os acoplamentos de interligação do fabricante Alemão Flexseal são especificamente projetados 
para juntar, agregar e reparar tubos em aplicações de saneamento/esgoto e drenagem 
adotando as normas, conforme exigido pelas entidades gestoras de água/saneamento. A faixa 
central de aço inoxidável protege as cargas formuladas sob interligação e ajuda a manter os 
tubos alinhados através da junção, ajudando a evitar o deslocamento do tubo. 
 

• Suporta pressão interna até 2,5 bar 
• A faixa de interligação em aço inoxidável ajuda a evitar o deslocamento do tubo 
• Menos escavação em comparação com a substituição de todo um troço com 

comprimento de tubagem superior 
• Aprovado para WIS 4-41-01- Acoplamentos flexíveis para tubagens de saneamento e 

drenagem gravitacional 
• Aprovação de acordo com as normas BS EN 681-1:1996, BS EN 295-4:2013 & BS EN 

10088-2:1995 
 

 

 

 

 

 

 

Introdução aos Acoplamentos de Interligação  
Os acoplamentos de interligação são projetados especificamente para a 
união topo a topo e reparação de condutas/tubagens. 
A banda de interligação nesta gama de acoplamentos dá à ligação uma 

protecção adicional contra cargas de interligações que poderiam 

causar o alinhamento incorrecto dos tubos. 
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ACOPLAMENTO PADRÃO 
50 até 620mm 

 
 
 
 
 

Cód. Produto Dimensões (intervalo) 
mm 

Torque de aperto Diferença máxima entre 
as DO dos tubos mm 

SC65 50 - 65 6Nm 6 

SC75  60 - 75 6Nm 6 

SC85 70 - 85 6Nm 6 

SC95 80 - 95 6Nm 6 

SC115 100 - 115 6Nm 6 

SC120 105 - 120 6Nm 6 

SC125 110 - 125 6Nm 6 

SC137 122 - 137 6Nm 6 

SC150 125 - 150 6Nm 6 

SC165 140 - 165 6Nm 6 

SC175 150 - 175 6Nm 6 

SC185 160 - 185 6Nm 6 

SC200 175 - 200 6Nm 6 

SC215 190 - 215 13Nm 6 

SC225 200 - 225 13Nm 6 

SC250 225 - 250 13Nm 6 

SC265 240 - 265 13Nm 6 

SC275 250 - 275 13Nm 6 

SC290 265 - 290 13Nm 6 

SC310 285 - 310 13Nm 8 

SC320 295 - 320 13Nm 8 

SC335 310 - 335 13Nm 8 

SC345 320 - 345 13Nm 8 

 
 
 

Código do Produto SCXXX 

Descrição Acoplamento Padrão 
Flexseal 

Comprimento 190mm 

Dimensões (intervalo) 50-620mm 

Material EPDM 
1.4301 (304) Aço 
inoxidável 
Acoplamento com 
diferentes materiais estão 
disponíveis a pedido 

Pressão 2.5bar 

Temperatura De -50ºC a 80ºC constante 
100ºC intermitente 

Resistência do jacto 180bar 

Standards WIS 4-41-01 
BS EN 681-1:1996 
BS EN 295-4:2013 
BS EN 10088-2:1995 

Faixas de braçadeira 

robustas em aço 

inoxidável 

Faixa robusta em aço 

inoxidável para manter o 

alinhamento dos tubos 

Corpo de 

acoplamento EPDM 

de alta qualidade 
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Cód. Produto Dimensões (intervalo) 

mm 
Torque de aperto Diferença máxima entre 

as DO dos tubos mm 

SC360 335 - 360 13Nm 8 

SC370 345 - 370 13Nm 8 

SC385 360 - 385 13Nm 8 

SC395 370 - 395 13Nm 8 

SC410 385 - 410 13Nm 8 

SC425 400 - 425 13Nm 8 

SC430 405 - 430 13Nm 8 

SC445 420 - 445 13Nm 10 

SC450 425 - 450 13Nm 10 

SC465 440 - 465 13Nm 10 

SC470 445 - 470 13Nm 10 

SC490 465 - 490 13Nm 10 

SC510 485 - 510 13Nm 10 

SC525 500 - 525 13Nm 10 

SC540 515 - 540 13Nm 10 

SC550 525 - 550 13Nm 10 

SC560 535 - 560 13Nm 10 

SC570 545 - 570 13Nm 10 

SC580 555 - 580 13Nm 10 

SC600 575 - 600 13Nm 10 

SC620 595 - 620 13Nm 10 

 
 
 
Acoplamentos padrão extralargos 
200-620mm 
 

 
 
 
 
 
 

Código do Produto SCXXXW 

Descrição Acoplamento Padrão 
Extralargo Flexseal 

Comprimento 300mm 

Dimensões (intervalo) 200-620mm 

Material EPDM 
1.4301 (304) Aço 
inoxidável 
Acoplamento com 
diferentes materiais estão 
disponíveis a pedido 

Pressão 2.5bar 

Temperatura De -50ºC a 80ºC constante 
100ºC intermitente 

Resistência do jacto 180bar 

Standards WIS 4-41-01 
BS EN 681-1:1996 
BS EN 295-4:2013 
BS EN 10088-2:1995 

Faixas de braçadeira 

robustas em aço 

inoxidável 

Faixa robusta em aço 

inoxidável para manter o 

alinhamento dos tubos 

Corpo de 

acoplamento EPDM 

de alta qualidade 
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Cód. Produto Dimensões (intervalo) 
mm 

Torque de aperto Diferença máxima entre 
as DO dos tubos mm 

SC225W  200 - 225  13Nm  8 

SC290W  265 - 290  13Nm  8 

SC310W  285 - 310  13Nm  10 

SC320W  295 - 320  13Nm  10 

SC335W  310 - 335  13Nm  10 

SC345W  320 - 345  13Nm  10 

SC360W 335 - 360 13Nm  10 

SC370W 345 - 370 13Nm  10 

SC385W 360 - 385 13Nm 10 

SC395W 370 - 395  13Nm 10 

SC410W 385 - 410  13Nm 10 

SC425W 400 - 425 13Nm 10 

SC430W  405 - 430  13Nm 10 

SC445W 420 - 445 13Nm 12 

SC450W 425 - 450  13Nm 12 

SC465W 440 - 465 13Nm 12 

SC470W 445 - 470  13Nm 12 

SC490W 465 - 490 13Nm 12 

SC510W 485 - 510 13Nm 12 

SC525W 500 - 525 13Nm 12 

SC540W 515 - 540  13Nm 12 

SC550W 525 - 550  13Nm 12 

SC560W 535 - 560  13Nm 12 

SC570W  545 - 570  13Nm  12 

SC580W  555 - 580  13Nm  12 

SC600W  575 - 600  13Nm  12 

SC620W  595 - 620  13Nm  12 

 
As braçadeiras podem ser utilizadas para acomodar diferenças entre DE de tubos que estejam 
fora das limitações do acoplamento. 
 
Grandes Acoplamentos 
600mm + 
 

 

 
 

Código do Produto LCXXX 

Descrição Acoplamento Padrão Largo 
Flexseal 

Comprimento 190mm 

Dimensões (intervalo) 400mm + 

Material EPDM 
1.4301 (304) Aço inoxidável 
Acoplamento com diferentes 
materiais estão disponíveis 
a pedido 

Pressão LC400 - LC500: 2.5bar,  
LC600 - LC900: 1.5bar,  
LC1000 - LC1300: 1bar,  
LC1400+: 0.5bar,  

Temperatura De -50ºC a 80ºC constante 
100ºC intermitente 

Resistência do jacto 180bar 

Standards WIS 4-41-01 
BS EN 681-1:1996 
BS EN 295-4:2013 
BS EN 10088-2:1995 

Faixas de braçadeira 

robustas em aço 

inoxidável 

Faixa robusta em aço 

inoxidável para manter o 

alinhamento dos tubos 

Corpo de 

acoplamento EPDM 

de alta qualidade 
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Cód. Produto Dimensões (intervalo) 

mm 
Torque de aperto Diferença máxima entre 

as DO dos tubos mm 

LC400  400 - 499  400 - 499  12 

LC500  500 - 599  500 - 599  12 

LC600  600 - 699  600 - 699  12 

LC700  700 - 799  700 - 799  12 

LC800  800 - 899  800 - 899  12 

LC900  900 - 999  900 - 999  12 

LC1000  1000 - 1099  1000 - 1099  12 

LC1100  1100 - 1199  1100 - 1199  12 

LC1200  1200 - 1299  1200 - 1299  12 

LC1300  1300 - 1399  1300 - 1399  12 

LC1400  1400 - 1499  1400 - 1499  12 

LC1500  1500 - 1599  1500 - 1599  12 

LC1600  1600 - 1699  1600 - 1699  12 

LC1700  1700 - 1799  1700 - 1799  12 

LC1800  1800 - 1899  1800 - 1899  12 

LC1900  1900 - 1999  1900 - 1999  12 

LC2000  2000 - 2099  2000 - 2099  12 

As camisas de enchimento podem ser utilizadas para acomodar diferenças entre DE de tubos 
que estejam fora das limitações do acoplamento. 
 
Nota: Os acoplamentos de grande diâmetro são fabricados à medida dos requisitos exactos da ligação. A 
"Dimensão interna de Fabrico" na tabela acima é uma indicação da dimensão em que cada acoplamento 
pode ser fabricado com a dimensão interna.  Se for necessária uma ligação superior a 1000mm, a Flexseal 
recomendaria sempre um Acoplamento Extralargo Grande ou Magnum Acoplamento. 

 
Acoplamentos extralargos e grandes 
600mm + 

 

 
 
 
 
 
 
 

Código do Produto SCXXXW 

Descrição Acoplamento Padrão 
Extralargo Flexseal 

Comprimento 300mm 

Dimensões (intervalo) 200-620mm 

Material EPDM 
1.4301 (304) Aço 
inoxidável 
Acoplamento com 
diferentes materiais estão 
disponíveis a pedido 

Pressão 2.5bar 

Temperatura De -50ºC a 80ºC constante 
100ºC intermitente 

Resistência do jacto 180bar 

Standards WIS 4-41-01 
BS EN 681-1:1996 
BS EN 295-4:2013 
BS EN 10088-2:1995 

Faixas de braçadeira 

robustas em aço 

inoxidável 

Faixa robusta em aço 

inoxidável para manter o 

alinhamento dos tubos 

Corpo de 

acoplamento 

EPDM de alta 

qualidade 
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Cód. Produto Dimensões (intervalo) 

mm 
Torque de aperto Diferença máxima entre 

as DO dos tubos mm 

LC400W  400 - 499  20Nm 12 

LC500W  500 - 599  20Nm  12 

LC600W  600 - 699  20Nm  12 

LC700W  700 - 799  20Nm  12 

LC800W  800 - 899  20Nm  12 

LC900W  900 - 999  20Nm  12 

LC1000W  1000 - 1099  25Nm  12 

LC1100W  1100 - 1199  25Nm  12 

LC1200W  1200 - 1299  25Nm  12 

LC1300W  1300 - 1399  25Nm  12 

LC1400W  1400 - 1499  25Nm  12 

LC1500W  1500 - 1599  25Nm 12 

LC1600W  1600 - 1699  25Nm  12 

LC1700W  1700 - 1799  25Nm  12 

LC1800W  1800 - 1899  25Nm  12 

LC1900W  1900 - 1999  25Nm  12 

LC2000W  2000 - 2099  25Nm  12 

LC2100W  2100 - 2199  25Nm  12 

LC2200W  2200 - 2299  25Nm  12 

LC2300W  2300 - 2399  25Nm  12 

LC2400W  2400 - 2499  25Nm  12 

LC2500W  2500 - 2599  25Nm  12 

LC2600W  2600 - 2699  25Nm  12 

LC2700W  2700 - 2799  25Nm 12 

LC2800W  2800 - 2899  25Nm  12 

LC2900W  2900 - 2999  25Nm  12 

LC3000W  3000 - 3099  25Nm  12 

Dimensões maiores disponíveis a pedido. 

 
As abraçadeiras podem ser utilizadas para acomodar diferenças entre DE de tubos que estejam 
fora das limitações do acoplamento. 
 
Nota: Acoplamentos de Diâmetro Extralargo Grande são fabricados à medida dos requisitos exactos da 
ligação. A "dimensão interna fabricada" na tabela acima é uma indicação de que dimensão cada 
acoplamento pode ser fabricado pelo lado interno. 
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Acoplamentos Magnum 
300mm + 

 
 
 
 
 
 

Cód. Produto Dimensões (intervalo) 
mm 

Torque de aperto Diferença máxima entre 
as DO dos tubos mm 

MAG300  300 - 399  25Nm  12 

MAG400  400 - 499  25Nm 12 

MAG500  500 - 599  25Nm  12 

MAG600  600 - 699  25Nm  12 

MAG700  700 - 799  25Nm 12 

MAG800 8 800 - 899  25Nm  12 

MAG900  900 - 999  25Nm  12 

MAG1000  1000 - 1099  25Nm  12 

MAG1100  1100 - 1199  25Nm  12 

MAG1200  1200 - 1299  25Nm  12 

MAG1300  1300 - 1399  25Nm 12 

MAG1400  1400 - 1499  25Nm  12 

MAG1500  1500 - 1599  25Nm 12 

MAG1600  1600 - 1699  25Nm 12 

MAG1700  1700 - 1799  25Nm  12 

MAG1800  1800 - 1899  25Nm 12 

MAG1900  1900 - 1999  25Nm 12 

MAG2000  2000 - 2099  25Nm  12 

MAG2100  2100 - 2199  25Nm  12 

MAG2200  2200 - 2299  25Nm 12 

MAG2300  2300 - 2399  25Nm  12 

MAG2400  2400 - 2499  25Nm 12 

MAG2500  2500 - 2599  25Nm  12 

MAG2600  2600 - 2699  25Nm  12 

MAG2700  2700 - 2799  25Nm  12 

MAG2800  2800 - 2899  25Nm  12 

MAG2900  2900 - 2999  25Nm  12 

MAG3000  3000 - 3099  25Nm  12 

Dimensões maiores disponíveis a pedido. 

Código do Produto MAGXXX 

Descrição Acoplamento Magnum  

Comprimento 370mm 

Dimensões 
(intervalo) 

300mm + 

Material EPDM 
1.4301 (304) Aço inoxidável 
Acoplamento com diferentes 
materiais estão disponíveis a 
pedido 

Pressão MAG300: 4.0bar 
MAG400 - MAG500: 2.5bar 
MAG600 - MAG900: 1.5bar 
MAG1000+: 1.0bar 

Temperatura De -50ºC a 80ºC constante 
100ºC intermitente 

Resistência do jacto 180bar 

Standards WIS 4-41-01 
BS EN 681-1:1996 
BS EN 295-4:2013 
BS EN 10088-2:1995 

Faixas de braçadeira 

robustas em aço 

inoxidável 

Faixa robusta em aço 

inoxidável para manter o 

alinhamento dos tubos 

Corpo de 

acoplamento EPDM 

de alta qualidade 
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As abraçadeiras podem ser utilizadas para acomodar diferenças entre DE de tubos que estejam 
fora das limitações do acoplamento. 
Nota: Os acoplamentos Magnum são feitos à medida dos requisitos exactos da ligação. A dimensão 
Fabricada pelo interior  na tabela acima é uma indicação do tamanho em que cada acoplamento pode ser 
fabricado. 

 
 
Acoplamentos padrão: 50mm - 620mm 
Os acoplamentos-padrão Flexseal são uma gama de 
abraçadeiras em banda de interligação de dimensões 
pré-definidas que cobrem os requisitos de ligação mais 
comuns.  
 
As dimensões standard iniciam a gama standard em 
50mm até 620mm, após o que o Flexseal pode fabricar 
de acordo com requisitos específicos de Dimensões. 
Consulte a ficha técnica para obter a lista de dimensões 
disponíveis. 
 

 
Todos os acoplamentos-padrão Flexseal são fabricados de acordo com 
a norma ISO 9001:2015 e cumprem com a norma BS EN 295-4:2013 e 
WIS 4-41-01, adequados para drenagem e esgotos domésticos e 
públicos. 

 

Aplicações 
Quando utilizados individualmente ou combinados com tamponamentos, os Acoplamentos 
Padrão Flexseal têm muitas aplicações na construção, reparação e manutenção de sistemas de 
tubagens: 
 

• Como uma junta para tubos de extremidade lisa 

• Reparação e manutenção de condutas existentes 

• Ligação de comprimentos curtos e tubos cortados 

• Fazer ligações pós-construção a uma conduta existente 

• Reconexão de laterais em esgotos reabilitados 

• Introduzindo um tubo de derivação fora das câmaras de visita ou outras caixas  

• Quando utilizado como engate/ligação pode acomodar diferentes diâmetros de tubos 
 

Benefícios 
• Resiste a uma pressão interna de até 2,5 bar 

• Design comprovado, testado e durável garantindo um alto desempenho e uma ligação 
fiável 

• A banda de interligação em aço inoxidável proporciona excelente resistência a cargas 
pesadas e forças de união para assegurar a integridade das juntas e o alinhamento dos 
tubos 

• Cumpre com WIS 4-41-01 (todos os esgotos domésticos e públicos) 

• Em conformidade com BS EN 295 Parte 4 & EN681-1: requisitos de 1995 para tubos e 
acessórios de barro vitrificado 

 

http://www.boomlift.pt/


CATÁLOGO - ACOPLAMENTOS 

Rua Bernardim Ribeiro, nº 16-B – Loja C    2620-266 RAMADA – Odivelas 
site: www.boomlift.pt      T.: (+351) 21 933 92 41 /M.: (+351) 913326041 

Página 11 de 20 

 

 
Ligações rectas VS Ligações de adaptadores 
 
Ligação recta 
 
Ligar tubos com os mesmos diâmetros exteriores de forma 
simples, com a utilização de um acoplamento de 
interligação em banda. 
 
Ligação de Adaptador 
 
Ligar tubos com diâmetros exteriores diferentes com um 
Acoplamento de interligação em conjunto com uma(s) 
Bucha(s) especial. 
 

 

 

 

Acoplamento com 
integração de buchas 

Esta tipologia de acoplamentos é 
utilizada como componente adicional 
dos Acoplamentos de interligação ou 
dos vedantes de Ligação Lateral. O 
objectivo é aumentar o diâmetro 
exterior de um tubo a ser ligado se o 
tubo for demasiado pequeno para o 
acoplamento a ser utilizado ou para 
a vedação a ser utilizada. 

 

 

• Os acoplamentos com buchas são utilizados quando os diâmetros exteriores dos tubos 
a serem ligados são significativamente diferentes 

• Pode ser fabricado de acordo com os requisitos específicos do local e da aplicação 

• Instalar um vedante alto para o desempenho em tubos de baixa pressão 2,5bar 

• A versatilidade na aplicação permite que o acoplamento seja utilizado quando é 
necessário um aumento do diâmetro exterior da tubagem a interligar 

• Fabricado para cumprir a norma WIS  

• Em conformidade com a norma BS EN 681-1 
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As mangas flexseal são anéis simples de 
borracha EPDM que estão disponíveis em vários 
diâmetros e em várias espessuras. 
As mangas são utilizadas como uma parte 
componente adicional dos acoplamentos de 
interligação ou das selagens de ligação lateral. O 
objectivo de uma manga é aumentar o diâmetro 
exterior de um tubo a ser ligado se o tubo for 
demasiado pequeno para o acoplamento a ser 
utilizado ou para a selagem a ser viabilizada. 

 
Conformidade com WIS 4-41-01 
Em condutas de drenagem não adoptadas, um 
Acoplamento adaptador adequado pode ser 
utilizado quando duas tubagens a serem ligadas 
têm diâmetros exteriores significativamente 
diferentes. Ao ligar condutas de drenagem 
adoptadas, as empresas de reparação 
especificam, em WIS 4-41-01, que um Acoplamento de interligação  em Faixa deve ser utilizado 
para proteger o alinhamento dos tubos contra cargas de acoplamento vertical e, portanto, deve 
ser utilizado um Acoplamento de interligação e manga de ajustamento. 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código do Produto BCXXX/XX 

Descrição Bush Flexseal 

Dimensões (intervalo) 11-265mm 

Material EPDM 

Pressão 2.5bar 

Temperatura De -50ºC a 80ºC constante 
100ºC intermitente 

Standards WIS 4-41-01 
BS EN 681-1:1996 
BS EN 295-4:2013 
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Cód. Produto DE* do Tubo 
Min/Max (mm) 

Espessura Bush 
(mm) 

Aumento da DE*  
do Tubo mm 

DE* Bush 
Min/Max (mm) 

BC19/17 11 - 16 19 38 49 - 54 

BC17/21 15 - 20 17 34 49 - 54 

BC14/26 20 - 25 14 28 48 - 53 

BC09/37 30 - 37 9 18 48 - 55 

BC06/43 35 - 40 6 12 47 - 52 

BC23/65 55 - 65 23 46 101 - 111 

BC17/76 65 - 76 17 34 99 - 110 

BC08/95 85 - 95 8 16 101 - 111 

BC27/65 55 - 65 27 54 109 - 119 

BC12/95 85 - 95 12 24 109 - 119 

BC06/102 92 - 102 6 12 104 - 114 

BC08/105 95 - 105 8 16 111 - 121 

BC20/105 95 - 105 20 40 135 - 145 

BC08/115 105 - 115 8 16 121 - 131 

BC15/115 105 - 115 15 30 135 - 145 

BC07/132 122 - 132 7 14 136 - 146 

BC12/125 115 - 125 12 24 139 - 149 

BC19/132 122 - 132 19 38 160 - 170 

BC08/160 150 - 160 8 16 166 - 176 

BC06/178 168 - 178 6 12 180 - 190 

BC12/166 156 - 166 12 24 180 - 190 

BC16/164 154 - 164 16 32 186 - 196 

BC26/168 158 - 168 26 52 210 - 220 

BC08/170 160 - 170 8 16 176 - 186 

BC08/180 170 - 180 8 16 186 - 196 

BC08/200M 190 - 200 8 16 206 - 216 

BC33/205 195 - 205 33 66 261 - 271 

BC08/265 255 - 265 8 16 271 - 281 

BC16/250 240 - 250 16 32 272 - 282 

*DE – Diâmetro Exterior 

 

 Mangas à medida 

Os acoplamentos flexíveis podem ser unidos a 
Dimensões personalizados em 6 espessuras 
diferentes, de acordo com os requisitos exactos 
do cliente: 
4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm e 32mm 
 
 

 

 

 

 

 Espessura 
Da manga 

 (mm) 

DE do Tubo  
Min 

(mm) 

DE do Tubo 
 Max 
(mm) 

Aumento do 
DE do Tubo 

(mm) 

4 160 Não há max 8 

8 160 Não há max 16 

12 220 Não há max 24 

16 220 Não há max 32 

24 250 Não há max 48 

32 280 Não há max 64 
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Acoplamentos Internos Ícone 

A Flexseal fabrica uma vasta gama de acoplamentos que ligam condutas de águas pluviais e de 

águas residuais utilizando a superfície interna, chamamos a estes acoplamentos 'Ícone' (ligação 

interna). 

• Reduz significativamente o tempo de trabalho para a ligação de tubagens problemáticas 

• Ligação estanque em qualquer material de canalização 

• Liga tubos de diâmetros exteriores diferentes ou irregulares 

• Não há necessidade de expor a superfície externa da tubagem 

• A interligação do tubo indica que o produto está correctamente instalado, quando está 

nivelado até à extremidade do tubo 

• Passa nos testes de pressão 

• Fornece protecção de carga de interligação 

• Toda a gama está em conformidade com os requisitos de BS EN 295-4:2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução aos Acoplamentos 'Internos' de Ícones 

A Flexseal fabrica uma vasta gama de acoplamentos que ligam condutas de águas pluviais e de 

águas residuais utilizando a superfície interna, chamamos a estes acoplamentos 'Ícone' (ligação 

interna). 

Os acoplamentos tradicionalmente flexíveis ligam-se ao exterior das condutas para assegurar 

que a superfície interna está livre de obstrução. No entanto, há ocasiões em que os 

acoplamentos internos são necessários ou mais adequados, por exemplo quando: 

• O tubo foi revestido em betão 

• Tubo está rodeado por tijolo ou no interior de uma laje 

• Tubo cortado no pavimento ou na parede, não deixando nenhum toco ou excesso, Etc 
 

Os Acoplamentos de Ícones Flexseal foram especificamente concebidos para criar uma forte 

ligação permanente, tendo ao mesmo tempo um impacto mínimo no fluxo natural. As arestas 

cónicas ajudam o fluxo e a fina parede de acoplamento mantém a redução da passagem a um 

mínimo. 
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Cód. Produto Dia. Nominal 
(mm) 

Dimensão 
(mm) 

Descrição 

IC95P 100 93 - 98 Para a ligação de dois tubos 
DN100. 

IC95-100P 100 Tubo 1: 93 - 98 
Tubo 2: 99 - 103 

Para a ligação de dois tubos 
DN100. 

IC100P 100 99 - 103 Para a ligação de dois tubos 
DN100. 

IC150P 150 148 - 153 Para a ligação de dois tubos 
DN150. 

IC95-150P 100-150 Tubo 1: 93 - 98 
Tubo 2: 148 - 153 

Para a ligação de tubos DN100 
a tubos DN150. 

IC100-150P 100-150 Tubo 1: 99 - 103 
Tubo 2: 148 - 153 

Para a ligação de tubos DN100 
a tubos DN150. 

 
 

4" Polegadas 
Ligação recta 
(IC95P, IC95-100P, IC100P) 

6" Polegadas 
Ligação recta 
(IC150P) 

4" a 6" Polegadas 
Ligação do adaptador 
(IC95-150P, IC100-150P) 

 
Nota: O lábio na borracha é afilado para eliminar espaços na junta e ajudar o fluxo natural. A redução do furo foi 
mantida a um mínimo e é considerada adequada para aplicações de drenagem devido a estas melhorias no fluxo. 

 

Código do Produto ICXXXP 

Descrição Acoplamento Flexseal Icon 
Pushfit 

Dimensões (intervalo) 93-153mm 

Material ABS 
EPDM 

Pressão 2.5bar 

Temperatura De -50ºC a 80ºC constante 
100ºC intermitente 

Resistência do jacto 230bar 

Standards WIS 4-41-01 
BS EN 681-1:1996 
BS EN 295-4:2013 

Abas de suporte em 

plástico contra a 

borracha para criar 

uma selagem eficaz 

Bordo cónico 

ajuda o fluxo 

natural 

Manga de borracha com 

desenho de nervuras para 

uma vedação estanque 

Anel de Bloqueio da 

tubagem para encaixar no 

tubo 
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Acoplamentos para drenagem 

Os acoplamentos Flexseal Drain, por vezes referidos como abraçadeiras de ligação, são 

interligações de tubos para redes de saneamento simples e fáceis de utilizar. Os acoplamentos 

para redes de drenagem são concebidos para ligar dois tubos com o mesmo ou semelhante 

diâmetro exterior (tolerâncias entre 10mm). 

• Fácil de encaixar 

• Simples e versátil 

• Ligação completamente hermética e estanque 

• Pode ser utilizado para ligar tubos de extremidade lisa 

• Reparação de sistemas de condutas existentes através da substituição de secções curtas 

de tubagem 

• Uma opção económica para tubos de saneamento (privados) não adaptados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução aos Acoplamentos para Drenagem 

Os Acoplamentos para Drenagem são construídos em três componentes: um corpo moldado de 

borracha EPDM e duas braçadeiras de aço inoxidável, que quando apertadas criam uma ligação 

segura. 

Estes acoplamentos simples, mas eficazes, podem ser apertados em tubos usando uma chave 

de porcas e uma chave dinamométrica, criando uma vedação permanente hermética e estanque 

em apenas alguns segundos.  
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Cód. Produto Dimensão (mm) Torque Diferença máxima entre 
os DE dos tubos (mm) 

DC50 40 - 50 6Nm 10 

DC65 50 - 65 6Nm 10 

DC75 60 - 75 6Nm 10 

DC95 80 - 95 6Nm 10 

DC115 100 - 115 6Nm 10 

DC125 110 - 125 6Nm 10 

DC135 120 - 135 6Nm 10 

DC150 135 - 150 6Nm 10 

DC165 150 - 165 6Nm 10 

DC175 160 - 175 6Nm 10 

DC185 170 - 185 6Nm 10 

DC195 180 - 195 6Nm 10 

DC215 200 - 215 6Nm 10 

DC225 210 - 225 6Nm 10 

DC250 235 - 250 6Nm 10 

DC265 250 - 265 13Nm 10 

DC275 260 - 275 13Nm 10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código do Produto DCXXX 

Descrição Acoplamento Flexseal 
Drain 

Dimensões (intervalo) 40-275mm 

Material Borracha EPDM 
1.4301 (304) Aço 
inoxidável 
Acoplamento com 
diferentes materiais estão 
disponíveis a pedido 

Pressão 0.6bar 

Temperatura De -50ºC a 80ºC constante 
100ºC intermitente 

Resistência do jacto 180bar 

Standards BS EN 681-1:1996 
BS EN 295-4:2013 
BS EN 10088-2:1995 

Faixas de braçadeira 

robustas em aço 

inoxidável 

Corpo de 

acoplamento 

EPDM de alta 

qualidade 
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Acoplamentos adaptadores 
Os Acoplamentos Adaptadores Flexseal, por vezes referidos como engates redutores, são 
concebidos para ligar redes de drenagem não abertas com diâmetros exteriores diferentes - 
ligando tubagem de drenagem com diâmetros maiores a tubos de drenagem com diâmetros 
mais pequenos e vice-versa. 
 

• Fornece um método rápido e eficiente de ligação de tubos de drenagem de diferentes 
materiais e diferentes diâmetros exteriores 

• Produtos fiáveis, experimentados e testados 

• Grande variedade de dimensões para uma grande variedade de configurações de tubos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução aos Acoplamentos Adaptadores 

Os acoplamentos adaptadores são construídos em três partes: um corpo de borracha EPDM 

moldado por fases com dois diâmetros diferentes em cada lado e duas braçadeiras de aço 

inoxidável, que quando apertadas criam uma ligação segura. 

Estes conectores simples, mas eficazes, podem ser apertados em tubos utilizando uma chave de 

porcas e uma chave dinamométrica, criando uma vedação permanente hermética e estanque 

em apenas alguns segundos. 
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Cód. Produto Gama de Dimensões A  
(mm) 

Gama de Dimensões B  
(mm) 

Torque de aperto 

AC633 53 - 63 40 - 50  6Nm 

AC894 75 - 89 53 - 63 6Nm 

AC1155 100 - 115 75 - 90 6Nm 

AC1201 105 - 120 35 - 45 6Nm 

AC1225 110 - 122 48 - 56 6Nm 

AC1226 110 - 122 60 - 68 6Nm 

AC1221 110 - 122 80 - 95 6Nm 

AC5144 110 - 125 100 - 115 6Nm 

AC1361 121 - 136 80 - 95 6Nm 

AC1362 121 - 136 100 - 115 6Nm 

AC4000 121 - 136 110 - 121 6Nm 

AC1452 130 - 145 110 - 125 6Nm 

AC1552 140 - 155 90 - 105 6Nm 

AC1602 144 - 160 110 - 122 6Nm 

AC1603 144 - 160 121 - 136 6Nm 

AC1702 155 - 170 110 - 125 6Nm 

AC1703 155 - 170 130 - 145 6Nm 

AC1922 170 - 192 110 - 122 6Nm 

AC1923 170 - 192 121 - 136 6Nm 

AC1924 170 - 192 144 - 160 6Nm 

AC2000 180 - 200 130 - 145 6Nm 

AC6001 180 - 200 144 - 160 6Nm 

AC2001 180 - 200 155 - 170 6Nm 

AC6000 180 - 200 160 - 180 6Nm 

AC2100 185 - 210 100 - 115 6Nm 

AC2101 185 - 210 160 - 180 6Nm 

AC2152o/s 195 - 215 100 - 115 6Nm 

AC3108W 285 - 310 240 - 265 6Nm 

AC2154 190 - 215 150 - 165 6Nm 

Código do Produto ACXXX 

Descrição Acoplamento Adaptador 
Flexseal 

Dimensões (intervalo) 53-420mm 

Material EPDM 
1.4301 (304) Aço 
inoxidável 
Acoplamento com 
diferentes materiais estão 
disponíveis a pedido 

Pressão 0.6bar 

Temperatura De -50ºC a 80ºC constante 
100ºC intermitente 

Resistência do jacto 180bar 

Torque de Aperto AC633 - AC2756 - 6Nm 
AC9001 – AC4209 - 13Nm 

Standards BS EN 681-1:1996 
BS EN 295-4:2013 
BS EN 10088-2:1995 

Faixas de braçadeira 

robustas em aço 

inoxidável 

Corpo de 

acoplamento 

EPDM de alta 

qualidade 
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AC2254 200 - 225 160 - 175 6Nm 

AC2352 210 - 235 110 - 122 6Nm 

AC2353 210 - 235 121 - 136 6Nm 

AC2354 210 - 235 144 - 160 6Nm 

AC2355 210 - 235 170 - 192 6Nm 

AC2356 210 - 235 190 - 215 6Nm 

AC2654 240 - 265 144 - 160 6Nm 

AC2655 240 - 265 170 - 192 6Nm 

AC2656 240 - 265 190 - 215 6Nm 

AC2657 240 - 265 210 - 235 6Nm 

AC2754 250 - 275 160 - 175 6Nm 

AC2756 250 - 275 200 - 225 6Nm 

AC9001 260 - 285 180 - 205 13Nm 

AC2904 265 - 290 144 - 160 13Nm 

AC2907 265 - 290  210 - 235 13Nm 

AC2908 265 - 290 235 - 260 13Nm 

AC2956o/s 270 - 295 185 - 210 13Nm 

AC3204 295 - 320 144 - 160 13Nm 

AC3205 295 - 320 170 - 192 13Nm 

AC3207 295 - 320  210 - 235 13Nm 

AC3208 295 - 320 240 - 265 13Nm 

AC3209 295 - 320 265 - 290 13Nm 

AC3351o/s 310 - 335 180 - 205 13Nm 

AC3608 335 - 360 240 - 265 13Nm 

AC3609 335 - 360 265 - 290 13Nm 

AC3600 335 - 360 295 - 320 13Nm 

AC3858 360 - 385 240 - 265 13Nm 

AC3859 360 - 385 265 - 290 13Nm 

AC3850 360 - 385 300 - 325 13Nm 

AC4208 395 - 420 240 - 265 13Nm 

AC4209 395 - 420 265 - 290 13Nm 
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