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Descrição: A nova tecnologia confiável mais adequada para a recolha de gorduras de 

cozinha, óleos, resíduos alimentares, resíduos líquidos e resíduos de matadouros e 

subprodutos animais.   

 A descrição técnica que apresentamos aporta benefícios para os municípios, bem 

como empresas privadas de gestão de resíduos. A construção especial do corpo e da 

tampa oferece muitas vantagens para os consumidores finais e maior segurança no 

transporte dos resíduos alimentares.  
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O caixote de armazenamento de Resíduos Alimentares, habitualmente denominado de 

contentor, é otimizado do lado carregador. Diversos aspetos inovadores foram 

considerados na fabricação deste novo modelo de contentor: 

 

• O nível de Ruído absolutamente baixo, quer devido ao tipo de rodado 

como pelas inovadoras tampas, apenas 89 dB  (de acordo com a diretiva 

outdoor ruído UE 2000/14 CE), no modelo FATBOXX 120 litros e de 91 dB 

modelo FATBOXXmax de 200 litros.   

• Esta inovação única de fundo copado, e paredes laterais de forma cónica 

afuniladas arredondadas é excepcionalmente adequada para as operações 

de esvaziamento, muito mais simples e eficaz quer manual ou automática, 

por granel ou com veículos de recolha.    

• Estas propriedades construtivas que permitem uma limpeza mais eficaz, vão 

permitir melhores taxas de aceitação dos cidadãos porque não ficam 

depositados resíduos nas arestas interiores. Este benefício na recolha de 

resíduos com mais higiene, resulta de não haver bloqueios dentro do 

contentor.  

• Os FATBOXX são contentores com especial resistência a temperaturas até 

110 graus Celsius sem deformar as laterais do mesmo.  

• Uma construção especial da tampa permite fechar o FATBOXX contra 

vazamentos.  

• Como o FATBOXX é produzido em polietileno de alta densidade (PEAD), e 

construído para que possua um baixo centro de gravidade; logo, o manuseio 

é particularmente fácil, tanto vazio quanto cheio.  
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1.1 BENEFÍCIOS PARA O MEIO AMBIENTE  

As gorduras de cozinha, óleos, resíduos alimentares e resíduos líquidos 

descartados e resíduos de matadouro e subprodutos animais podem ser usados 

para gerar muitos tipos diferentes de bioenergias (por exemplo, biodiesel e metano) e 

o transporte em segurança desta tipologia de resíduos é da maior importância.  

A vedação, que esta tipologia de tampa permite, mantém os custos baixos na 

limpeza dos veículos e nos locais de armazenamento deste tipo de resíduos. Os 

FATBOXX são produzidos de acordo com EN840 e podem, portanto, ser esvaziados 

com qualquer equipamento de elevação comum.  

 

1.2 BENEFÍCIOS PARA O TRANSPORTE E EMPILHAMENTO   

Empilhável para uma maior eficiência logística  

Todos os contentores FATBOXX® podem ser empilhados em duas alturas quando 

completamente montados, para um armazenamento e transporte eficientes quando 

se opera um sistema de substituição de contentores, por exemplo, um contentor 

cheio por baixo e um contentor vazio por cima. O perfil da tampa com duas ranhuras 

para encaixe da roda e da sapata permite uma ancoragem segura e estável do 

contentor por cima.  
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Em comparação com os contentores convencionais, a nova forma melhorada com um 

fundo esférico, permite uma autolimpeza do interior do contentor, para além da 

redução de custos de utilização em cerca de 20% devido a ser mais rápido o seu 

esvaziamento.  

 

LIMPEZA/ESVAZIAMENTO DOS CONTENTORES    FUNDO CONVENCIONAL FUNDO COPADO 

  

 

 

  

Lábio dianteiro reforçado, com local para instalação de Chip é um ninho 

adequado para assumir a instalação/chip eletrónico para RFID e sistemas de 

pesagem; alta capacidade de carga do pente graças ao duplo ângulo tiras e nervuras 

de reforço.  
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Roda / Eixo 

Bom funcionamento das rodas de borracha maciça; A grande distância ao solo 

devido às rodas padronizadas facilita a movimentação em paralelepípedos ou 

locais de difícil deslocação. 

O eixo da roda é extremamente resistente à corrosão e ao impacto-potente por 

ser em aço galvanizado endurecido, temperado. Opcionalmente, podem ser 

consideradas rodas grandes/anti marcação, particularmente mais amplas no caso de 

aplicações especiais em pisos sensíveis. 

 

1.3 BENEFÍCIOS PARA O CONSUMIDOR FINAL  
 

Um benefício especial dos FATBOXX é o seu sistema de travamento simples. Uma 

única etapa permite o fecho e a abertura de forma particularmente fácil da tampa. 

Uma escala exterior no corpo facilita a identificação da capacidade interna sem a 

necessidade de abertura da tampa, permitindo assim uma melhor observação e 

segurança (ex: líquidos a altas temperaturas). 

Uma solução inteligente para recipientes de óleo de cozinha usado desde que seja 

especificado a opção de transparência para esta tipologia de contentor. 
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1.4 TAMPA PATENTEADA  

O nosso desenho patenteado da tampa com dois fechos clique laterais, 

asseguram que a mesma seja hermética. 

 

                                                   

 

 

 

 

                                   Manuseamento na parte superior e Tampa 

 

Movimentação prática e simples na descarga. A construção especial do corpo e da 

tampa oferece muitos benefícios para os consumidores finais e empresas de gestão 

de resíduos.  

 

Melhor ergonomia nas pegas devido ao diâmetro do veio de 30 mm, anexado às 

paredes laterais com duas dobradiças, aplicada com dois apertos. A tampa é também 

de baixo ruído. 

Proteção contra derramamentos - A tampa especialmente concebida com fechos 

clic previne fugas e a libertação de odores desagradáveis 
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1.5 CORES DISPONÍVEIS  
 

Castanho, cinza, verde e azul, outras cores disponíveis mediante solicitação. 

 

 

1.6 ALTO REFORÇO DA BASE DE APOIO AO PAVIMENTO  

 
A base de apoio ao solo moldada com o corpo do contentor transforma o apoio 

tradicional num novo elemento extremamente estável no pavimento e com uma área 

muito resistente. O perfil redondo lateral e o fundo redondo para além de ser mais 

resistente nesta construção o reservatório de transporte dos resíduos já não tem 

restas de contacto no pavimento tornando-se muito mais resistente. A sapata com o 

perfil especial de contacto no pavimento evita que o fundo toque no solo e o 

mesmo já não seja degradado pelo pavimento, o que aumenta a vida útil de 

cada contentor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MATERIAIS A FORNECER  

 

CONTENTOR DE SUPERFÍCIE DE RECOLHA TRASEIRA COM TAMPA HERMÉTICA E 

DOIS FECHOS “CLICK” INTEGRADOS 

 

Contentores de 60L, 120L e 200L – FATBOXXeasy/ FATBOXX /FATBOXXmax 

Capacidade: 60 litros / 120 litros / 200 litros 

Tipo de recolha: Seletiva. 

Material: em polietileno de alta densidade, colorido em massa e estabilizado contra 

a ação combinada de água e raios UV, mediante sistema de injeção; 

 

mailto:geral@boomlift.pt


 
 

BOOMLIFT – Venda, Aluguer e Assistência Industrial, Lda. 
Rua Bernardim Ribeiro, nº 16-B – Loja C -2620-266 RAMADA 

geral@boomlift.pt    +351 219339241 
 
 

Marca HENKEL devidamente inscrita na aba, Marcação de acordo com EN840. 

Impressão opcional / marcação por transferência térmica a quente, nomes da cidade, 

brasões, logotipos. Pode ainda ser moldado por injeção de textos e incluir logotipo. 

 

PERSONALIZAÇÃO 

 

1. Contentores translúcidos  

2. Escala no exterior com a indicação da capacidade em litros 

3. Gravação do logotipo 

4. Numeração lateral 

5. Chip 
 

DESENHOS TÉCNICOS 60 , 120 e 200 litros 

a – Altura l – Largura  p – Profundidade 

 

 

SISTEMA DE RECOLHA: Elevador de carga traseira, adaptado ao sistema de engate 

frontal e pivôs laterais DIN (de acordo com DIN EN 840) 

 

COMPOSIÇÃO: Polietileno de Alta Densidade (PEAD) estabilizado face à ação 

combinada da água e U.V. Componentes metálicas galvanizadas. Duas rodas com 

cerca de 200 mm em borracha maciça com jante de aço.  

Tampa plana com encaixe para rodas e segmento de base. Sistema de insonorização 

integrado na tampa. 
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VANTAGENS  
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ESPECIFICAÇÕES: 

  MODELO/ 

REFERÊNCIA 

FATBOXX 60 KB FATBOXX 120 KB  FATBOXX 200 KB 

  151011060 151011120 151011200 

 
   

    

    

 

   

    

    

 

   

  

Fabricado segundo a Norma EN840 (EN840 – 2, EN840 – 5 e EN840 – 6) 

Marca CE com indicação do nível sonoro de acordo com Directiva 2000/14/CE 

SISTEMA DE RECOLHA: Elevador de carga traseira, adaptado ao sistema de engate 

frontal e pivôs laterais DIN (de acordo com DIN EN 840) 

COMPOSIÇÃO: Polietileno de Alta Densidade (PEAD) estabilizado face à ação 

combinada da água e U.V. Componentes metálicas galvanizadas: 

Duas rodas com cerca de 200 mm em borracha maciça com jante de aço. 

Tampa plana com encaixe para rodas e segmento de base. Sistema de insonorização 

integrado na tampa 

 

Este documento foi desenvolvido para garantir que o envio da informação seja preciso, 

atual e direcionado aos diferentes públicos de nossa empresa.   
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