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OPTIONAL (Cod. EMK)
e Serratura nella chiusura a leva
con cifratura diversa (2 chiavi).
* Zylinder verschieden schliefend
im Kipphebelverschluss (2 Schilissal).
* Cylinder lock inside the lever lack
with different code (2 keys). §
« Serrure encastrée dans la fermature & levier =
avec clés individuelles par chariof (2 clés). \
e Cerradura en el cierre de palanca
con cifrado distinto (2 llaves).

. Cate'naccia interno OPTIONAL (Cod. EKA)
di blocco sportellino della fessura. « Serratura nella chiusura a leva

. Verriege%ung um das con cifratura uguale (2 chiavi).
Federsicherungsblech zu sperren. e Zylinder gleich schliefend

* Internal bolt for slot flap block. im Kipphebelverschluss (2 Schliissal).
* Cadenas intérieur pour fermeture » Cylinder lock inside the laver lock
d rabat. with same code (2 keys).
¢ Cerrojo interno de blogueo * Serrure encastrée dans la farmature & levier
compuerta de la fisura. avec clés univarselles
pour tous les charicfs (2clés).
e Cerradura en el cierre de palanca
con cifrado igual (2 llaves).

OPTIONAL (Cod. ELECKLOCK)
 Sgrraiura eletironica.

* Elekironische SchlieBung.

* Electronic lock.

 Sgrrure électronique.

e Cerradura elecironica.

OPTIONAL (Cod. MRE)
* Marcatura nominativa.
* Firmenprégung.

« Nominative imprinting.
* Marquage nominatif.

* Marcado nominal.

OPTIONAL (Cod. MRN)

* Marcatura numerazione progressiva.
 Pragung mit fortlaufender Nummerierung.
* Progressive number imprinting.

* Marquage avec numération progressive.
® Marcado numeracion progresiva.
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OPTIONAL (Cod. LMK)

* Serratura con cilindro a cifratura diversa

(2 chiavi), sopprime chiusura a leva.

o Zylinder verschieden schlieBend (2 Schliissel),
hebt den Kipphebelverschluss auf.

e Cylinder lock with different code

(2 keys), it suppresses the lever lock.

e Serrure & cylindre avec clés individuelles

par chariot (2 clés). 4
Suppression de la fermeture  levier. * Trattamento superficiale
« Gerradura con cilindro de cifrado distinto di ossidazione anodica.
(2 llaves), reemplaza el cierre de palanca. * Oberflachen - Eloxierung.
= Superficial treatment
OPTIONAL (Cod. LKA) of anodic oxidation.

* Serratura con cilindro a cifratura uguale * Traitement de la surface
(2 chiavi), sopprime chiusura a leva. par oxydation anodigue.
» Zylinder gleich schlieBsnd (2 Schliissel), * Tratamiento superficial
hebt den Kipphebelverschiuss aut. de oxidacién anddica.

* Cylinder lock with same cade

(2 keys), it suppresses the lever lock.

* Serrure 2 cylindre avec clés universelles
pour tous les chariots (2 clés).
Suppression de la fermeture 2 levier,

* Cerradura con cilindro de cifrado igual
(2 llaves), reemplaza el cierre de palanca.

OPTIONAL (Cod. TSA)

® Paraurti perimetrale superiore in PVC
disponibile con colorazioni a richiesta.

® (Obere Rundumlaufende Stossleiste aus PVC
in verschiedenan Farban.

 Perimeter superior PVC bumper

with different colour up to request.

* Pare-chocs circulaire supérieur en PVC.
Différents caloris disponibles.

* Parachoques perimétrico superior de PVC
disponible en colores bajo pedido.
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P> 21-22-23-24

Capacita: 240 It. Fassungsvermdgen: 240 It.

Maniglia di spinta posta sullz parte Schiebegriff an der Hinterseite.

posteriore. Ausgestattet mit 2 Gummiradern,

Dotato di n. 2 ruote diam. 200 mm Durchmesser 200 mm.

in gomma. Innenabmessungen: 550 x 450 x 1030 h mm.

Dimensioni interne: 550 x 450 x 1030 hmm.  Aussenabmessungen: 700 x 570 x 1055 h mm.
Dimensioni esterne; 700 x 570 x 1055 h mm.

Mod. 21
Mod. 21 Volldeckel.
Coperchio pieno. Mod. 22
Maod. 22 Deckel mit offenem Einwurfschlitz 420 x 40 mm.
Coperchio con fessura apsrta da 420 x 40 mm.  Med. 23
Mod. 23 Deckel mit Einwurfschlitz 420 x 40 mm
Coperchio con fessura da 420 x 40 mm und Federsicherungsblech.
g sportelling di chiusura totale. Mod. 24
Mod. 24 Deckel mit Kippfach nach innen
Coperchio con cassetto ribaltabile 360 x 360 x 90 h mm.

interno da 360 x 360 x 90 h mm.

Mod. 22

Mod. 23

Capacity: 240 It.

Pushing handle fixed at the back side.
Provided with number 2 rubber wheels
diam. 200 mm.

Internal sizes: 550 x 450 x 1030 h mm.
External sizes: 700 x 570 x 1055 h mm.

Mod. 21

Full lid.

Mod. 22

Lid with open slot 420 x 40 mm.

Mod. 23

Lid with slot 420 x 40 mm and flap door
for a complete closing.

Mod. 24
Lid with internal flipped drawer
360 x 360 x 90 h mm.




Mod. 24
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Capacité: 240 It.

Poignée positionnée sur partis arriére du cha-
riot.

Equipé de deux roues en caoutchouc diamatre
200 mm.

Dim. intérieures: 550 x 450 x 1030 h mm.
Dim. extérieures: 700 x 570 x 1055 h mm.

Mod. 21

Cauvercle plein.

Mod. 22

Couvercle avec fente auverte de 420 x 40 mm.
Mod. 23

Couvercle avec fente de 420 x 40 mm

fermé par un rabat a ressort.

Mod. 24

Couvercle avec tiroir escamotable

interne de 360 x 360 x 90 h mm.

Capacidad: 240 |.

Manija de empuije situada en la parte trasera.
Provisto de 2 ruedas de 200 mm de didmetro
de goma.

Dim. internas: 550 x 450 x h 1030 mm.

Dim. externas: 700 x 570 x h 1055 mm.

Mod. 21

Tapa maciza.

Mod. 22

Tapa con fisura abierta de 420 x 40 mm.
Mod. 23

Tapa con fisura de 420 x 40 mm

y compuerta de cierre total.

Mod. 24

Tapa con caj6n abatible interno

de 360 x 360 x h 90 mm.
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Mod. 133

Capacita: 133 It.

Maniglia di spinta posta sulla parte
posteriore.

Dotato di n. 2 ruote diam. 200 mm

in gomma.

Dimensioni interne: 380 x 350 x 975 h mm.

Dimensioni esterne: 430 x 400 x 1000 h mm.

Mod. 133

Fassungsvermdgen: 133 It.

Schiebegriff an der Hinterseite.

Ausgestattet mit 2 Gummirddern,
Durchmesser 200 mm.

Innenabmessungen: 380 x 350 x 975 h mm.

AuBenabmessungean: 430 x 400 x 1000 h mm.

Mod. 133

Capacity: 133 It

Pushing handle fixed at the back side.
Provided with number 2 rubber whegls
diam. 200 mm.

Internal sizes: 380 x 350 x 975 h mm.
External sizes: 430 x 400 x 1000 h mm.

> > b 80

Mod. 80

Capacita: 80 It.

Coperchio con serratura a cilindro

con chiavi.

Fessura da 420 x 16 mm con sportellino

di chiusura e catenaccio.

Dimensioni interne: 380 x 280 x 700 h mm.
Dimensioni esterne: 400 x 300 x 730 h mm.
OPTIONAL

Mod. CR80 carrellino con 4 ruote girevoli
diam. 60 mm.

Mod. 80

Fassungsvermagen: 80 It.

Deckel mit Zylinderschioss mit Schiiisseln.
Schlitz 420 x 16 mm

mit Federsicherungsblech und Riegel.
Innenabmessungsn: 380 x 280 x 700 h mm.
Aufienabmessungen: 400 x 300 x 730 h mm.
ZUBEHOR

Mod. CR80 Fahrgestell mit 4 Lenkrollen
Durchmesser 60 mm.

Mod. 80
Capacity: 80 It.

Lid with lock to cylinder with encryption keys.

Slot 420 x 16 mm with flap door and bolt.
Internal sizes: 380 x 280 x 700 h mm.
External sizes: 400 x 300 x 730 h mm.
OPTIONAL

Mod. CR80 litle trolley with 2 swivel whezls
diam. 60 mm.
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Mod. 133

Capacité: 133 It.

Poignée positionnée sur partie arriére

du chariot.

Equipé de deux roues caoutchouc
diametre 200 mm.

Dim. intérieures: 380 x 350 x 975 h mm.
Dim. extérieures: 430 x 400 x 1000 h mm.

Mod. 133

Capacidad: 133 1.

Manija de empuje situada en la parte trasera.
Provisto de 2 ruedas de 200 mm

de didmetro de goma.

Dim. internas: 380 x 350 x h 975 mm.

Dim. externas: 430 x 400 x h 1000 mm.
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Mod. 80

Capacité: 80 It.

Couvercle avec serrure a cylindre

avec clés universelles pour tous les chariots.
Fente de 420 x 16 mm fermée par un rabat
& ressort et verrou.

Dim. intérigures: 380 x 280 x 700 h mm.
Dim. extérieures: 400 x 300 x 730 h mm.
OPTION

Mod. CR80 équipé de 4 roues pivotantes
diamgtre 60 mm.

Mod. 80

Capacidad: 80 1.

Tapa con cerradura de cilindro con llaves.
Fisura de 420 x 16 mm con compueria
de cierre y cerrojo.

Dim. internas: 380 x 280 x h 700 mm.
Dim. externas: 400 x 300 x h 730 mm.
OPCIONAL

Mod. CR80 carro con 4 ruedas giratorias
de 60 mm de didmetro.

Mod. CR80




Mod. CR70
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Mod. 70

Capacita: 70 It.

Fessura da 325 x 40 mm.

N. 2 maniglie a caduta laterali.

Dimensioni interne: 355 x 355 x 530 h mm.
Dimensioni esterng: 415 x 415 x 550 h mm.
OPTIONAL

Mod. CR70 carrellina con 4 ruote girevoli
diam. 60 mm.

Mod. 70

Fassungsvermdgen: 70 It.

Schlitz 325 x 40 mm.

Zwei laterale Fallgriffe.

Innenabmessungen: 355 x 355 x 530 h mm.
AuBenabmessungen: 415 x 415 x 550 h mm.
ZUBEHOR

Mad. CR70 Fahrgestell mit 4 Lenkrollen
Durchmesser 60 mm.

Mod. 70

Capacity: 70 It.

Lid with lever lock system.

Slot 325 x 40 mm.

N. 2 drop handles.

Internal sizes: 355 x 355 x 530 h mm.
External sizes: 415 x 415 x 550 h mm.
OPTIONAL

Mod. CR70 little trolley with 4 swivel wheels
diam. 60 mm.

> 260.27

Mod. 260.27

Capacita: 27 It.

Coperchio con maniglia superiore.
Dimensioni interne: 350 x 250 x 300 h mm.
Dimensioni esterng: 400 x 300 x 330 h mm.
Su richiesta con fessura per CD/Floppy

sul coperchio.

Mod. 260.27

Fassungsvermdgen: 27 It.

Deckel mit oberem Fallgriff.
Innenabmessungen: 350 x 250 x 300 h mm.

Aussenabmessungen: 400 x 300 x 330 h mm.

Auf Wunsch, Deckel mit Einwurfschlitz
fiir CD/Floppy.

Mod. 260.27

Capacity: 27 It,

Lid with lever lock and drop handle
Internal sizes: 350 x 250 x 300 h mm.
External sizes: 400 x 300 x 330 h mm.
If required on the lid slot for CD/floppy.

Mod. 70

Capacité: 70 It.

Fente dim. 325 x 40 mm.

N. 2 poignées articulées.

Dim. intérieures: 355 x 355 x 530 h mm.
Dim. extérieures: 415 x 415 x 550 h mm.
OPTION

Mod. CR70 chariot avec 4 roues pivotantes
diam. 60 mm.

Mod. 70

Capacidad: 70 1.

Fisura de 325 x 40 mm.

2 manijas de caida laterales.

Dim. internas: 355 x 355 x h 530 mm.
Dim. externas: 415 x 415 x h 550 mm.
OPCIONAL

Mod. CR70 carro con 4 rusdas giratorias
de 60 mm de didmetro.

Mod. 260.27

Capacité: 27 1t.

Couvercle équipé d'une fermeture  levier
et d'une poignés supérigure.

Dim. intérieures: 350 x 250 x 300 h mm,

Dim. extérieures: 400 x 300 x 330 h mm.

Sur demande, fente pour CD/floppy

sur le couvercle.

Mod. 260.27

Capacidad: 27 I.

Tapa con manija superior.

Dim. internas: 350 x 250 x h 300 mm.
Dim. externas: 400 x 300 x h 330 mm.
Bajo pedido con fisura para CD/disquetes
en la tapa.
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Mod. 415

Capacita: 415 It,

Posto su N. 4 ruote in gomma diam. 125 mm
(2 fisse e 2 girevoli).

Dimensioni interne: 990 x 630 x 630 h mm.
Dimensioni esterne: 1080 x 680 x 860 h mm.
Mod. 415 FD2

Identico al modello sopra descritto ma con
n. 2 fessure nel coperchio (una per testata)
da 420 x 40 mm e sporiellino di chiusura
totale.

Mod. 415

Fassungsvermadgen: 415 It.

Versehen mit 4 Gummirddern, Durchmesser
125 mm (2 Lenk- und 2 Bockrallen).
Innenabmessungen: 990 x 630 x 690 h mm.
Aussenabmessungen: 1080 x 680 x 860 h mm.
Mod. 415 FD2

|dentisch wig Mod. 415 aber mit 2
Einwurfschlitzen 420 x 40 mm

im Deckel (einer an jeder Kopfseite)

und Federsicherungsblech.

Mod. 415

Capacity: 415 It.

Fixed on 4 rubber wheels diam. 125 mm
(2 fix and 2 swivel).

Internal sizes: 990 x 630 x 630 h mm.
External sizes: 1080 x 680 x 860 h mm.
Mod. 415 FD2

The same as the above described but
with 2 slof on the lid (one each head)
420 x 40 mm slot with flap door and bolt.

OPTIONAL

* Paraurti perimetrale inferiore (Cod. LSA)

o superiore (Cod. TSA) in PVC
disponibile con colorazioni a richiesta.

* Unters (Cod. LSA) oder Obere (Cod. TSA)
Rundumlaufende Stossleiste aus PYC
in verschiedenen Farbn.

« Inferior (Cod. LSA) or superior (Cod. TSA)
perimeter PVC bumper
with different calour up to request.

* Pare-chocs périmétral inférieur (Cod. LSA)
ou supérieur (Cod. TSA) en PVC
disponible en différent couleurs.

* Parachogues perimétrico inferior (Cod. LSA)
o superior (Cod. TSA) de PVC
disponible en calores bajo pedido.
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Mod. 415 [
Capacité: 415 It.

Monté sur n. 4 roues en caoutchouc

diam. 125 mm (2 fixes et 2 pivotantes)

Dim. intérieures: 990 x 630 x 690 h mm.

Dim. extérieures: 1080 x 680 x 860 h mm.

Mod. 415 FD2

Identique au modeéle décrit sur mais |
avec n. 2 fentes dans le couvercle ‘
(une sur chague t&te) dim. 420 x 40 mm

fermées par les rabats.

Mod. 415

Capacidad: 415 1.

Situado sobre 4 ruedas de goma de 125 mm
de didmeiro (2 fijas y 2 giratorias).

Dim. internas: 990 x 630 x h 630 mm.

Dim. externas: 1080 x 680 x h 860 mm.
Mod. 415 FD2

Idéntico al modelo descrito anteriormente
pero con 2 fisuras en la tapa [
(una en cada lado) de 420 x 40 mm
y compuerta de cierre total.

Mod. 415 FD2




