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1.	 Introdução

O requisito principal para um manuseamento seguro e um funci-
onamento sem anomalias dos aplicadores de saneamento Vetter 
passa pelo conhecimento e a observância deste manual de inst-
ruções e das instruções de segurança.

Em caso de armazenamento prolongado é obrigatório ob-
servar a norma DIN 7716.

Além disso aplicam-se todas as normas relevantes relativas à pro-
teção e segurança no trabalho, bem como as normas de preven-
ção de acidentes e as normas técnicas gerais reconhecidas.

O presente manual de instruções deve ser visto como parte inte-
grante do produto, e preservado ao longo da vida útil do mesmo. 
Se o produto for passado a terceiros, o manual de instruções de-
verá ser entregue ao novo utilizador.

1.1	 Utilização prevista

Este manual de instruções aplica-se aos seguintes aplicadores de 
saneamento Vetter:

99 Aplicadores curtos com chassis

99 Aplicadores flexíveis com chassis

99 Aplicadores de ligação a casas

Os aplicadores de saneamento Vetter foram concebidos para a 
aplicação no saneamento de canalizações. São utilizados no sa-
neamento de danos locais em canais e tubagens, e são adequa-
dos para a reparação de danos com a ajuda de telas e invólucros 
em aço inoxidável ou para o saneamento com material laminado. 
Em função do tamanho, os aplicadores de saneamento podem ser 
aplicados em tubagens de 80 mm até 600 mm.

Uma utilização diferente que vá para além da utilização referida 
não corresponde à finalidade prevista. Uma utilização dos aplica-
dores de saneamento que não corresponda à finalidade prevista 
compreende:

99 A aplicação, utilização ou manutenção indevida dos aplicado-
res de saneamento.

99 A utilização dos aplicadores de saneamento Vetter em caso de 
avarias nos dispositivos de segurança, ou dispositivos de en-
chimento não operacionais ou instalados de forma indevida.

99 A inobservância das indicações do manual de instruções rela-
tivamente ao armazenamento, utilização e manutenção dos 
aplicadores de saneamento.

99 Controlo deficiente dos acessórios da máquina sujeitos a des-
gaste.

99 Trabalhos de manutenção executados de forma indevida.
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2.	 Indicações de segurança

A utilização dos aplicadores de saneamento Vetter pressupõe o 
conhecimento e a observância do manual de instruções.

2.1	 Informações gerais

99 Antes de cada utilização, controlar o aplicador e os seus aces-
sórios quanto a completude e segurança.

99 Escolher o tamanho correto do aplicador em função do diâ-
metro do tubo.

99 Utilizar apenas acessórios Vetter originais, como elementos 
de comando, mangueiras e dispositivos.

99 Para realizar os trabalhos é obrigatório usar o equipamento 
de proteção individual - vestuário de proteção, luvas, capace-
te, proteção do rosto e/ou dos olhos.

99 Posicionar as rodas do chassis na posição correta.

99 O aplicador tem de ser protegido contra químicos.

99 A área do tubo onde se pretende aplicar o aplicador de sanea-
mento não pode ter resíduos, sujidade nem objetos estran-
hos, como por exemplo estilhaços ou objetos pontiagudos.

99 Verificar se o aplicador está corretamente posicionado no 
tubo.

99 Nunca exceder a pressão do aplicador, especificada pelo fab-
ricante (no máx. 2,5 bar).

2.2	 Indicações de perigo

As modificações e remodelações nos aplicadores, dispositivos e 
mangueiras de insuflação não são permitidas. A utilização dos ap-
licadores de saneamento Vetter só é permitida com dispositivos e 
mangueiras de insuflação originais. Os componentes adquiridos a 
terceiros podem afetar a segurança.

Os aplicadores de saneamento são fabricados num material ext-
remamente flexível.

Se forem esticados para lá da faixa máxima permitida, poderão 
rebentar. Durante os trabalhos de saneamento não é permitida a 
permanência de pessoas na área de trabalho.

Depois de posicionar o aplicador é necessário assegurar que nin-
guém se encontra na conduta ou à frente do tubo durante o pro-
cedimento de insuflação, saneamento e esvaziamento.
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2.3	 Advertências

Fora das tubagens, os aplicadores de saneamento Vetter só po-
dem ser insuflados, no máximo, até 0,5 bar, para efeitos de ins-
peção visual. Todos os elementos de comando dispõem de uma 
válvula de segurança, que corresponde à pressão de serviço máxi-
ma permitida do aplicador.

Ao exceder a pressão de serviço máxima de 2,5 bar, a válvula de 
segurança procede à despressurização. A tolerância para abrir e 
fechar das válvulas de segurança não pode exceder ± 10 %. 

A pressão ajustada não pode ser alterada. 

Se o selo de chumbo, na parte superior da válvula, tiver sido re-
movido, o funcionamento seguro deixou de ser assegurado, e é 
necessário substituir a válvula de segurança. A pressão de entrada 
permitida nos elementos de comando (identificação na acopla-
mento de entrada) não pode ser excedida.

3.	 Preparativos para a utilização

3.1	 Inspeção de completude + segurança

99 Procede-se à inspeção dos aplicadores e dos acessórios

99 A superfície do aplicador não pode apresentar danos de 
origem mecânica ou química: Fissuras, formação de bolhas, 
cobertura do inserto de tecido

99 O acoplamento de enchimento e os conjuntos das rodas têm 
de funcionar na perfeição.

99 O elemento de comando e as mangueiras de ligação não po-
dem apresentar danos.

99 Limpar o aplicador após cada utilização. Não usar produtos de 
limpeza agressivos.

3.2	 Seleção de tamanho do aplicador

99 Cada aplicador foi concebido para um determinado diâmetro. 
Essa faixa é especificada na etiqueta do aplicador.

99 Antes da aplicação, medir a largura útil do tubo e verificar se 
esta se situa na faixa do aplicador.

99 Os aplicadores de saneamento não podem ser utilizados fora 
da faixa especificada. 

3.3	 Utilizar apenas acessórios originais Vetter 

99 Verificar se o elemento de comando e as mangueiras de en-
chimento estão limpos, uma vez que esse aspeto é de grande 
importância para o funcionamento correto do aplicador.

99 Se for detetado um defeito no aplicador de saneamento ou no 
acessório do mesmo, entrar em contacto com o fabricante.
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3.4	 Usar vestuário de trabalho e meios de 		
	 proteção

99 Durante os trabalhos com aplicadores é obrigatório usar 
vestuário de trabalho, capacete e óculos de proteção e luvas.

99 Importante! É obrigatório cumprir estritamente as normas e 
instruções relativamente ao acesso da conduta do canal.

3.5	 Posicionar as rodas do chassis na posição	
	 corret.

99 A posição incorreta do conjunto de rodas pode causar prob-
lemas e atrasos indesejados no posicionamento do aplicador 
no tubo. Todavia, em relação à cura das telas de fibra de vidro 
impregnadas é de grande importância que o processo seja 
efetuado com a maior brevidade possível, caso contrário, a 
qualidade da reparação é reduzida, podendo mesmo resultar 
na deterioração do aplicador de saneamento.

3.6	 Proteção do aplicador contra químicos

99 Antes de envolver o aplicador de saneamento com a tela de fi-
bra de vidro impregnada é necessário proteger o mesmo com 
uma película PE ou uma camada de proteção (pintura), que 
impede a reação química entre a borracha e a resina. Caso se 
opte pela camada de proteção (pintura), recomenda-se que o 
aplicador seja enchido até 0,2 bar, para que a substância pro-
tetora penetre melhor em todos os poros do revestimento do 
aplicador.

99 Uma proteção insuficiente do revestimento do aplicador 
pode desencadear uma reação química, causando assim a 
deterioração do aplicador de saneamento. Por esse motivo, é 
proibida a utilização de solventes, hidrocarbonetos e outras 
substâncias agressivas como camada de proteção.

3.7	 Limpar o tubo antes da utilização do 		
	 aplicador

99 É necessário remover lama, areia, pedras e objetos de arestas 
vivas antes de introduzir o aplicador na área do canal. Na mai-
oria dos casos, é necessária água pressurizada. Recomenda-se 
a inspeção do tubo, com uma câmara, após a limpeza.
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4.	 Funcionamento dos aplicadores 			 
	 de saneamento

Este capítulo descreve as fontes de ar comprimido que podem ser 
utilizadas com os cilindros de teste e vedação Vetter.

Ao utilizar os aplicadores observe o 			 
respetivo nível de pressão.

4.1	 Inspeção da posição correta do aplicador

99 A pressão máx. permitida do aplicador ao ar livre é de 0,5 bar.

99 Ao posicionar o aplicador, prestar atenção que o revestimento 
do mesmo não toque no fundo da conduta. Objetos de ares-
tas vivas podem danificar o revestimento.

99 O aplicador é empurrado ou puxado até ao local danificado.

99 Insuflar o aplicador de saneamento apenas num tubo previa-
mente limpo.

4.2	 Nunca exceder a pressão de serviço 		
	 especificada

99 Insuflar o aplicador até à pressão de serviço especificada (ver 
etiqueta em cada um dos aplicadores). Devido à expansão do 
revestimento de borracha recomenda-se verificar a pressão 
de serviço.

99 Verificar regularmente os elementos de comando quanto ao 
correto funcionamento, antes de cada aplicação

99 Exceder a pressão de serviço máx. permitida pode resultar na 
destruição do aplicador.

4.3	 Aspetos a observar durante a insuflação 		
	 do aplicador

99 Durante os trabalhos de saneamento não é permitida a per-
manência de pessoas na área de perigo.

99 A área de perigo é toda a área circundante do tubo, do canal 
ou da conduta, onde se encontra o aplicador.

ATENÇÃO! A permanência na área de perigo 			 
é proibida. Um acidente pode resultar em 		
ferimentos graves ou morte.
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5.	 Retirar o aplicador

5.1	 Deixar sair o ar antes puxar o aplicador 		
	 para fora da tubagem

99 Nunca puxar o aplicador para fora do tubo, se o ar não tiver 
saído na totalidade.

99 Puxar o aplicador pelo olhal previsto para o efeito, com a aju-
da de corda de trabalho.

6.	 Manutenção e cuidados

Este capítulo descreve como se cuida dos aplicadores de sanea-
mento Vetter e quais os intervalos de manutenção que se têm de 
observar.

6.1	 Intervalos de manutenção

O teste funcional das válvulas de segurança só pode ser realizado 
sem aplicadores. Área de sobrepressão!

A realização de um teste funcional das válvulas de segurança com 
o aplicador fora de uma tubagem ou um tubo de ensaio pode pro-
vocar o rebentamento do aplicador.

O teste funcional dos aplicadores com a totalidade da pressão de 
serviço no diâmetro de tubo máximo permitido só pode ser realiz-
ado num tubo resistente. Um tubo demasiado frágil pode ser re-
bentado pelo aplicador enchido com toda a pressão de serviço!

Quando? O quê? O que fazer?

Após cada 
utilização

Aplicadores e 
acessórios

Verificar a completude, o estado operacio-
nal e a função.

Teste visual e funcional.

Limpar os aplicadores com água quente, 
detergente neutro e eventualmente com 
uma escova. Em seguida deixar secar à 
temperatura ambiente.

Pelo menos 
uma vez por 
ano

Elementos de 
comando 

Teste visual e funcional.

Operacionalidade dos acoplamentos, bo-
cais, manómetros e válvulas de segurança.

Pelo menos 
uma vez por 
ano

Mangueiras de 
insuflação 

Teste visual e funcional.

Verificar a operacionalidade e a estan-
queidade dos bocais de ligação e dos 
acoplamentos.

Pelo menos 
uma vez por 
ano

Aplicadores Teste visual e funcional.

Verificar a operacionalidade do acopla-
mento de ligação.

Controlar a existência de fissuras e/ou cor-
tes, escoriações, danos superficiais devido 
a efeitos químicos.
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7.	 Aplicadores de saneamento VETTER

7.1	 Aplicadores de saneamento flexíveis 			 
com chassis Vetter

A solução versátil

99 para tubagens de 150 mm até 600 mm

99 estabilidade garantida devido aos conjuntos de rodas montados

99 passagens integradas garantem o escoamento da água durante o 
saneamento

Dados técnicos

Aplicadores de 
saneamento flexíveis

Faixa de 
aplicação 
(de - até)
mm / inch

Comprimento 
do aplicador, 

aprox.
mm / inch

Comprimento 
de colocação 
no diâmetro 

máximo
mm / inch

Comprimento 
de colocação 
no diâmetro 

mínimo
mm / inch

Diâmetro do 
aplicador
mm / inch

Comprimento 
do aplicador, 
com chassis, 

aprox.
mm / inch

Peso, 
aprox.
kg / lbs

Type 150-250
1491045900

2,5 bar
(36,25 psi)

150 - 250
5,9 - 9,8

1.000
39

680
26,5

780
30,4

105
4,1

1.130
44,1

6,4
14,1

Type 150-250
1491046000

2,5 bar
(36,25 psi)

150 - 250
5,9 - 9,8

2.000
78

1.680
65,5

1.780
69,4

105
4,1

2.130
83,1

10
22,1

Type 150-250
1491046100

2,5 bar
(36,25 psi)

150 - 250
5,9 - 9,8

3.000
118

2.680
104,5

2.780
108,4

105
4,1

3.130
122,1

14
20,9

Type 150-250
1491046200

2,5 bar
(36,25 psi)

150 - 250
5,9 - 9,8

4.000
156

3.680
143,5

3.780
147,4

105
4,1

4.130
161,1

18
39,7

Type 200-300
1491044800

1,5 bar
(21,75 psi)

200 - 300
7,8 - 11,8

1.000
39

590
23

690
26,9

170
6,6

1.260
49,1

10
22,1

Type 200-300
1491046300

1,5 bar
(21,75 psi)

200 - 300
7,8 - 11,8

2.000
78

1.590
62

1.690
65,9

170
6,6

2.260
88,1

15
33,1

Type 200-300
1491046400

1,5 bar
(21,75 psi)

200 - 300
7,8 - 11,8

3.000
118

2.590
101

2.690
104,9

170
6,6

3,260
127,1

20
44,1

Type 200-300
1491046500

1,5 bar
(21,75 psi)

200 - 300
7,8 - 11,8

4.000
156

3.590
140

3.690
143,9

170
6,6

4.260
166,1

25
55,1

Type 300-400
1491044900

1,5 bar
(21,75 psi)

300 - 400
11,8 - 16

1.000
39

560
21,8

660
25,7

230
9

1.260
49,1

13,2
29,1

Type 300-400
1491046600

1,5 bar
(21,75 psi)

300 - 400
11,8 - 16

2.000
78

1.560
60,8

1.660
64,7

230
9

2.260
88,1

19,4
42,8

Type 300-400
1491046700

1,5 bar
(21,75 psi)

300 - 400
11,8 - 16

3.000
118

2.560
99,8

2.660
103,7

230
9

3.260
127,1

26
57,3

Type 300-400
1491046800

1,5 bar
(21,75 psi)

300 - 400
11,8 - 16

4.000
156

3.560
138,8

3.660
142,7

230
9

4.260
166,1

32
70,6

Type 400-600
1491045700

1,5 bar
(21,75 psi)

400 - 600
16 - 23,4

1.500
58,5

900
35,1

950
37,1

350
13,7

1.770
69

26,1
57,6

Abertura de passagem uniforme de 2“.

Reservado o direito de proceder a alterações técnicas no âmbito do melhoramento do 
produto.
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7.2	 Aplicadores curtos com chassis Vetter

A solução rápida inteligente

99 para tubagens de 150 mm até 600 mm

99 revestimento substituível de núcleo plástico

99 passagens integradas garantem o escoamento da água durante o 
saneamento

Dados técnicos

Aplicadores 
curtos 2,5 bar

Faixa de 
aplicação 
(de - até)
mm / inch

Comprimento 
do aplicador

mm / inch

Comprimento 
de colocação 
no diâmetro 

máximo
mm / inch

Comprimento 
de colocação 
no diâmetro 

mínimo
mm / inch

Diâmetro do 
aplicador, 

aprox.
mm / inch

Comprimento 
do aplicador, 
com chassis

mm / inch

Comprimento 
do 

revestimento, 
aprox.

mm / inch

Peso, 
aprox.
kg / lbs

Type 150-200
1491000100

150 - 200
5,9 - 7,8

820
32

650
25,6

695
27,1

105
4,1

950
37,1

800
31,2

5
11

Type 250-300
1491044400

250 - 300
9,8 - 11,8

820
32

640
25

690
26,9

190
7,4

1.080
42,1

800
31,2

11,8
26

Type 300-350
1491044700

300 - 350
11,8 - 14

820
32

630
24,6

670
26,1

230
9

1.080
42,1

800
31,2

17,8
39,2

Type 400-450
1491013100

400 - 450
16 - 18

820
32

660
25,7

680
26,5

310
12,1

1.080
42,1

800
31,2

24,7
54,5

Type 500-600
1491013700

500 - 600
20 - 23,4

920
36

680
26,5

690
26,9

385
15

1.180
46

900
35,1

41
90,4

Reservado o direito de proceder a alterações técnicas no âmbito do melhoramento do 
produto.
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7.3	 Aplicadores de ligação a casas Vetter

A solução inteligente

99 para tubagens de 80 mm até 200 mm

99 cabeças cónicas substituíveis

99 a construção garante uma boa flexibilidade

Dados técnicos

Aplicadores de 
ligação a casas 
2,5 bar

Tipo de 
construção

Faixa de 
aplicação 
(de - até)
mm / inch

Comprimento 
do aplicador, 

aprox.
mm / inch

Comprimento 
de colocação 
no diâmetro 

máximo
mm / inch

Comprimento 
de colocação 
no diâmetro 

mínimo
mm / inch

Diâmetro 
do 

aplicador
mm / inch

Comprimento 
do aplicador, 
com cabeça 

cónica
mm / inch

Peso, 
aprox.*
kg / lbs

Type 80-110
1491019600

enrolada
80 - 110
3,1 - 4,3

1.000
39

800
31,2

820
32

51
2

1.175
45,8

1,1
2,4

Type 80-110
1491019800

enrolada
80 - 110
3,1 - 4,3

2.000
78

1.800
70,2

1.820
71

51
2

2.175
84,8

2
4,4

Type 80-110
1491020000

enrolada
80 - 110
3,1 - 4,3

2.500
97,5

2.300
89,7

2.320
90,5

51
2

2.675
104,3

2,8
6,2

Type 100-150
1491031500

terso
100 - 150
3,9 - 5,9

1.000
39

840
32,8

920
35,9

66
2,6

1.170
45,6

1,1
2,4

Type 100-150
1491018200

terso
100 - 150
3,9 - 5,9

2.000
78

1.840
71,8

1.920
74,9

66
2,6

2.170
84,6

2,2
4,9

Type 100-150
1491018300

terso
100 - 150
3,9 - 5,9

3.000
118

2.840
110,8

2.920
113,9

66
2,6

3.170
123,6

3,3
7,3

Type 100-150
1491018000

terso
100 - 150
3,9 - 5,9

4.000
156

3.840
149,8

3.920
152,9

66
2,6

4.170
162,6

4,4
9,7

Type 150-200
1491019100

terso
150 - 200

5,9 - 7,8
1.000

39
940
36,7

920
35,9

92
3,6

1.225
47,8

1,6
3,5

Type 150-200
1491018700

terso
150 - 200

5,9 - 7,8
2.000

78
1.840
71,8

1.920
74,9

92
3,6

2.225
86,8

3,0
6,6

Type 150-200
1441013600

terso
150 - 200

5,9 - 7,8
3.000

118
2.840
110,8

2.920
113,9

92
3,6

3.225
125,8

4,5
9,9

Type 150-200
1441013700

terso
150 - 200

5,9 - 7,8
4.000

156
3.840
149,8

3.920
152,9

92
3,6

4.225
164,8

6,6
14,6

* sem cabeças cónicas  

Reservado o direito de proceder a alterações técnicas no âmbito do melhora-
mento do produto.
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8.	 Lista de materiais e resistência

8.1	 Lista de materiais

Produtos Material Base Fabrico

Aplicadores curtos

Aplicadores de saneamento flexíveis

Aplicadores de ligação a casas

NR corda de nylon Vulcanizados a 
quente

Mangueiras de enchimento e de 
fornecimento de ar EPDM poliéster -

8.2	 Resistência à temperatura

Produtos resistente 
ao frio

flexível 
ao frio

resistente ao 
calor a longo 
prazo

resistente ao 
calor a curto 
prazo

Vulcanizados a quente - 40° C - 20° C + 90° C + 115° C

Mangueiras de borracha - 40° C - 30° C + 90° C

Elementos de comando 
construção fitting - 20° C + 50° C

8.3	 Lista de resistência

Químico                          NR EPDM Químico            NR EPDM

Acetona + - Nitrato de cálcio + +

Acetileno + - Dióxido de carbono + +

Alúmen, aquoso + - Monóxido de carbono + +

Cloreto de alumínio + + Sulfato de cobre + +

Anilina s.d. s.d. Cola + +

Óleo ASTM 1 - - Cloreto de metila - o

Gasolina - s.d. Água do mar + s.d.

Benzeno - - Óleos minerais - -

Ácido bórico + + Carbonato de sódio + -

Bromo (húmido) - - Ozono - +

Ácido butírico - s.d. Parafina - -

Gás de cloro (húmido) - s.d. Ácido perclórico s.d. +

Cloro (molhado) - 0 Fenol (aquoso) - +

Diesel - - Ácido fosfórico 
(concentrado) - -

Cloreto de ferro + + Mercúrio + +

Petróleo - - Ácido nítrico (fumegante) - -

Ácido acético + o Óxido de enxofre (seco) o s.d.

Gorduras saturadas o - cido sulfúrico (50%) - -

Formaldeído + + Azoto + +

Glucose + + Tetracloreto de carbono - -

Óleo combustível de 
aquecimento - - Gorduras animais - +

Cloreto de potássio + + Tolueno - -

Cloreto de cálcio + +

+  resistente    0  resistente com restrições    -  não resistente    s.d. sem dados
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De certeza que o podemos ajudar.
Aposte no equipamento pneumático de emergência líder!
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Emergency Pneumatics.

Instruções de montagem
Chassis para aplicadores

www.vetter.de

1.	 Verificar completude

Acessórios para a montagem

Elemento de chassis 6 x

Parafuso de cabeça cilíndrica M6x16 12 x

Anilha 12 x

2.	 Instruções de montagem

Por roda, são necessários 2 parafusos de ca-
beça cilíndrica M6x16 e 2 anilhas para a mon-
tagem.

Ajustar as peças do chassis para o mesmo diâ-
metro, na imagem de perfuração, e apertar 
com uma chave sextavada interior de 5 mm, 
com um binário de 12 Nm.



© Vetter GmbH I 09/14 I Erros e alterações técnicas reservados.

Emergency Pneumatics.

Instruções de montagem
Chassis para aplicadores pequenos
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1.	 Verificar completude

Acessórios para a montagem

Elemento de chassis 6 x

Parafuso de cabeça cilíndrica M6x8 12 x

Anilha 12 x

Parafuso sextavado M10x50 6 x

Porca de auto-aperto M10 6 x

Roletes 6 x

2.	 Instruções de montagem

Por elemento de chassis, são necessários 
2 parafusos de cabeça cilíndrica M6x8 e 2 
anilhas para a montagem. Apertar as peças 
do chassis com uma chave sextavada interior 
de 5 mm, com um binário de 12 Nm.

 

Colocar os roletes com o parafuso sextavado 
M 10 como eixo, e apertar com a porca de 
auto-aperto M 10 com um binário de 54 Nm

Estes chassis são necessários com os seguintes aplicadores: 
99 Aplicador curto 150-200 (art. n.º 1491000100)
99 Aplicador flexível 150-250 (art. n.º 1491045900)


