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INSTRUCCIONS DE DESMONTAJE

1. Retire los bulones usados para 
fijar el LowPro a la carretera.

4. Levante con las manos.

2. Comenzando desde las secciones 
terminales, levante con cuidado 
la placa inclinándola y deslícela 
hacia afuera para retirarla.

5. No utilice herramientas como 
ayuda para levantar las placas.

3. Repita el paso 2 para  
desmontar de a una sección 
por vez.

6. Deposite las placas sobre 
un pallet.

ABERTURA MÁX. DE ZANJA 900 MM, PESO MÁX. 44T

Por acción de la gravedad, 
los pernos pasadores sobresalen

Los pernos pasadores se retraen 
al hacer contacto con la calzada

Impide el desplazamiento
lateral del cubrezanja

zanjas estrechas

LOS PERNOS PASADORES INTEGRADOS
AUMENTAN LA ESTBAILIDAD DEL PRODUCTO.

SIEMPRE REVIESE QUE LOS PERNOS PASADORES
ESTEN EN BUEN ESTADO.
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125mm x 40mm / 4.9" x 1.6"
CUSTOMER NAMEPLATE

TAPA SEGURA LOWPRO 12/8
La tapa segura Low Pro 12/8 de Oxford  
es un cubrezanjas innovador diseñado para
brindar seguridad y eficiencia. La Low Pro
12/8 utiliza nuestro sistema patentado de
cantos flexibles flexi-edge para reducir los
riesgos de caídas de peatones.

Los cantos y la parte inferior de la tapa segura Oxford 
están fabricados en un material suave y flexible que se 
adhiere a la superficie de la acera o carretera. La Low 
Pro 12/8 no requiere fijaciones con bulones, ya que se 
adhiere por su propio peso, y así resulta fácil de instalar.
Este cubrezanjas robusto, estable y seguro es la alter-
nativa moderna a las viejas planchas de acero.

Caracteristicas
• Sección central fabricada en material compuesto 

reforzado con fibra de vidrio
• Muy estable sin necesidad de fijaciones con pernos.
• Se adapta a pequeñas convexidades en la acera.
• Instalación rápida, no necesita pernos.
• Reduce notablemente el riesgo de caídas de 

peatones.
• Cubre zanjas de 700mm.
• Soporta 500 kg de peatones.
• Orificios para sondas y ventilación de gases incluidos.
• Cantos flexibles y suaves protegen a la tapa segura 

Low Pro 15/10 y la hacen resistente a impactos.
• Personalizable con colores y logo de la compañía.
• Diseñado y fabricado en RU.
• Producto duradero - Los cantos flexibles se pueden 

reemplazar.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
TAPA SEGURA 12/8
Número de producto  0307
Longitud  1200mm
Anchura  800mm
Altura  30mm
Peso  17.5kg
Cantidad por Pallet  30
Color  Amarillo, otros colores bajo pedido
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TAPA SEGURA LOWPRO 15/10
La tapa segura LowPro 15/10 de
Oxford utiliza el sistema patentado de
cantos flexibles Flexi-edge que reduce
notablemente los riesgos de caídas de
peatones y minimiza desplazamientos
indeseados.

El producto fue aprobado por la National Grid, la red
distribuidora de gas y energía más grande del Reino 
Unido.
La tapa segura LowPro 15/10 está diseñada para 
soportar el paso de una rueda de un vehículo de 3,5T 
sobre aberturas de 900mm y utiliza la tecnología de 
perfil bajo LowPro patentada de Oxford.
En la mayoría de las configuraciones de obra, no se 
necesita fijar la LowPro al terreno, lo cual reduce los 
tiempos de instalación y los costos de recuperación. 
La tapa segura 15/10 es una alternativa eficiente a 
las placas de acero que se utilizan a veces en ac-
cesos domiciliarios.
Su mayor resistencia a cargas significa que el pro-
ducto se puede utilizar en aplicaciones para peat-
ones en zanjas de hasta 1200 mm. Esta solución me-
jora notablemente la oferta de cubrezanjas para las 
empresas de servicios públicos y contratistas.

Caracteristicas
• Más liviana que las placas de acero
• Fácil de maniobrar y transportar en aplicaciones  

para caminos secundarios
• Sección central fabricada en material compuesto 

reforzado con fibra de vidrio
• Muy estable sin necesidad de fijaciones con pernos
• Si las condiciones del suelo son deficientes, 

admite fijaciones
• Soporta vehículos de 3,5T. en aberturas de 900mm
• Soporta 400 kg de peatones en zanjas de 1200mm
• Orificios para sondas y ventilación de gases incluidos
• Cantos flexibles y suaves protegen a la tapa segura 

Low Pro 15/10 y la hacen resistente a impactos
• Personalizable con colores y logo de la compañía.
• Diseñado y fabricado en RU

TAPA SEGURA LOWPRO 15/10
SAFE COVER 15/10
Número de producto  0815
Longitud  1500mm
Anchura  1000mm
Altura  35mm
Peso  42-48kg
Cantidad por Pallet  20
Color  Amarillo, otros colores bajo pedido
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INSTRUCCIONS DE INSTALACIÓNCUBREZANJAS LOWPRO 23/05
CUBIERTA PARA PEATONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PRE-INSTALACIÓN  
Y DE MANTENIMIENTO

1. Compruebe que el ancho 
máximo de la zanja sea 
inferior a 900mm. 
Verifique la estabilidad de 
la zanja antes de instalar el 
LowPro.

4. No suelte ni tire sobre los 
cantos.

7. Una vez que estén encastra-
dos los conectores, baje la 
LowPro con cuidado.

10. Si fuera necesario, conecte las  
  secciones LowPro terminales  
  en los extremos. LAS SECCIONES

      TERMINALES NO DEBEN QUEDAR
      SOBRE LA ZANJA.

2. En todo momento levante de a 
dos personas.

5. Coloque la primera sección  
interior de LowPro centrada  
sobre la zanja, utilizando la 
marca como guía.

8. Repita el paso anterior hasta 
que la zanja esté cubierta con 
secciones LowPro interiores.

3. Baje hasta su ubicación.

6. Baje la siguiente placa 
inclinándola para que los 
conectores encastren en las 
ranuras.

9. Emplee un perno M16 para 
fijar el LowPro a la carretera.

El cubrezanjas LowPro 23/05 es un sistema 
modular de placas de alta resistencia com-
puesto de varias unidades ensambladas.
El LowPro de plástico laminado reforzado con 
fibra de vidrio (FPRV) es una alternativa que 
reemplaza a las placas de acero.
Su superficie antideslizante brinda un tránsito
seguro para el peatón y es ideal para trabajos 
en zonas residenciales.
El sistema de cantos flexibles Flexi-edge inte-

grados al cubrezanjas LowPro está diseñado 
para minimizar ruidos en la carretera.
Sencillo de usar y de transportar este cubrezan-
jas resistente y de larga duración puede sopor-
tar vehículos de hasta 44 toneladas en zanjas 
de más de 900 mm. El cubrezanjas LowPro se 
emplea en muchas aplicaciones en obras, por 
ejemplo en construcciones, excavaciones y tra-
bajos viales . El LowPro se debe fijar con pernos 
para utilizarlos en la calzada.

• Cada LowPro pesa aproximadamente 60 kg y
para levantarlo se necesitan dos personas.

• Compruebe que todas las partes y componentes 
estén bien unidos y en condiciones para el trabajo

1. Revise la cara superior del cubrezanjas LowPro 
y compruebe que no está dañado.

3. Revise que los pernos de unión estén ajustados 
en la parte superior.

2. Compruebe que todos los pernos pasadores  
se muevan libremente.

4. Revise que los pernos de unión estén ajustados 
en la parte inferior.

KIT DE INSTALACIÓN
• Rotopercutor eléctrico SDS
• Brocas SDS de 22 mm
• Llave de torsión
• 4 pernos M16 (por cada sección LowPro)


