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Veículos Anfíbios modelos Truxor - desde 1994  

A longa experiência em tecnologia e 
desenvolvimento de produtos da nossa 
representada, Dorotea Mekaniska AB, bem como 
o seu estreito contacto com utilizadores em todo 
o mundo, formam a base para a nova geração das 
máquinas Truxor.  
A série T foi actualizada com várias características 
novas: 
- Estrutura leve em aço de alta resistência 
- Braço elevatório com movimento paralelo -
Suporte rápido X4 
- LEDs nas luzes de trabalho – Painel Digital Display 
- Tecnologia digital que melhora o desempenho da máquina e torna a manutenção mais fácil. 
 

 

O visor digital fornece informações sobre o 

motor e outros sistemas. A resolução digital 

de problemas facilita o serviço e a 

manutenção. O visor digital também 

permite o ajuste de algumas das funções da 

máquina, tais como equilíbrio e velocidade 

da correia de transmissão, ajuste do fluxo 

de saída hidráulica, operação de 

emergência, etc. 

Sistema hidráulico com termóstato 
Um sistema hidráulico aumenta o 
desempenho quando a temperatura do 
óleo hidráulico excede os 40 graus. Para 
atingir a temperatura ideal, existe um 
termóstato para controlar a temperatura 
mínima. A temperatura adequada do óleo 
hidráulico melhora o desempenho e 
assegura um funcionamento mais 
económico. 

 
 
T50 - a Truxor é mais potente para integrar 
ferramentas exigentes 
O Truxor T50 é a máquina mais potente da 
série T, equipada com um motor diesel de 
50 cv que cumpre as normas mais elevadas 
da UE, Fase V e EPA Tier 4 de classe 
ambiental. 
O potente motor e um novo sistema 

hidráulico garantem os mais altos níveis de 

desempenho e fiabilidade operacional para 

o seu trabalho. Truxor T50 opera facilmente 

em ambientes exigentes com ferramentas 

diversas ávidas de energia.  

Já às 1400 rpm, a máquina tem um alto 

desempenho. A capacidade de operar a 

máquina a baixa rpm reduz tanto o 

consumo de combustível como o nível de 

ruído. 
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INFORMAÇÃO TÉCNICA 

MOTOR: Motor diesel Hatz 3H 50 TICD Common 
Rail 37 kW 50 HP, Intercooler, sistema Can-bus, 
certificação EU Stage V e EPA Tier 4,2,400 rpm. 
Filtro de Partículas Diesel (DPF). 185 Nm de 
binário. 
TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 35 litros 
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: Sistema combinado 
motor/hidráulico/intercooler. A entrada de ar do 
radiador está equipada com filtro (impede a 
entrada de sujidade nas células do radiador). O 
termóstato controla a temperatura do óleo 
hidráulico, melhorando o desempenho da 
máquina. 
SISTEMA ELÉCTRICO: 12V/150 Amp, bateria de 60 
ah. Função de paragem automática se o motor 
sobreaquecer ou a pressão do óleo for demasiado 
baixa. Sistema de aviso para condução em declive 
máximo 4 luzes de trabalho LED. 

JOYSTICK BOTÃO DIREITO: Elevação, inclinação, 
movimento da cabina para a frente e para trás 
(distribuição de peso), controlo da potência 
hidráulica 3 e da potência hidráulica 4. 
Saída hidráulica 1 (frente): Pressão de trabalho 
140 bar, caudal ajustável de 0-20 l/min. 
Saída hidráulica 2 (frente): Pressão de trabalho 
130 bar, caudal ajustável de 0-11 l/min. 
Saída hidráulica 3 (frente): Pressão de trabalho 
200 bar. Caudal ajustável 0-60 l/min 
Saída hidráulica 3 (traseira): Pressão de trabalho 
200 bar, caudal ajustável de 0-60 l/min. 
Saída hidráulica 4 (traseira): Pressão de trabalho 
130 bar, caudal ajustável de 0-11 l/min. 

SISTEMA HIDRÁULICO: Bomba hidráulica de 
deslocamento variável (com sensor de carga 
controlado), 65 cm³/r. Potência hidráulica: 
26kW/35hk. Tanque hidráulico: sistema de 19 l, 
35 l. Ventilação forçada com tecnologia Cyclone. 
Sistema ecológico com desligamento automático 
do motor se o nível de óleo baixar mais de 8 
litros. (Minimiza derrames de óleo) Válvula 
hidráulica: 9 funções. Sistema de controlo: 
unidades de controlo electrónico baseadas em 
CAN bus com assistência remota. 

MEDIDAS: Comprimento total máx. 5030 mm, 
min. 4700mm. 
Largura total 2080 mm. Altura total max 2600, min 
2020mm.peso do equipamento: 1470 kg. 
VELOCIDADE DE CONDUÇÃO: 0-100 m/min. 
ELEVADOR FRONTAL: Potência de elevação 400 
kg, suporte X4 para troca rápida de ferramentas. 
Bloqueio automático de ferramentas. 

ASSENTO DO CONDUTOR: Assento do condutor 
ergonomicamente regulável com banco aquecido 
electricamente controlado por termóstato. 
Cabina dobrável. Controlos ajustáveis. 

MATERIAL: Cinto de condução de borracha (pista 
de remo). 
Pás e calhas deslizantes fabricadas em plástico 
alta resistência. Pontões fabricados em alumínio 
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resistente à água salgada. Estrutura de aço 
galvanizado por imersão a quente. 

DISPLAY: mostrador digital de alta resolução, com 
indicação: temperatura do motor, pressão do óleo 
do motor, velocímetro, indicação de combustível, 
temperatura do óleo hidráulico, pressão 
hidráulica, fluxo hidráulico, botão de emergência, 
diagnóstico a bordo, relógio, etc. 

ARTIGO Nº: 94-T50 
TERMOS DE GARANTIA: 24 meses ou 1000 horas 
de trabalho. 
 

JOYSTICK BOTÃO ESQUERDO: Conduzir para a 
frente / para trás / direita / esquerda. A 
velocidade é controlada por uma joystcik e com 
controlos de condução precisos. Controlo para 
saída hidráulica 1, saída hidráulica 2. 

OPÇÕES: Óleo hidráulico ecológico. Substitui o 
óleo hidráulico padrão.  
36 Litros Artigo No.: 94-T50E 
 

 

O motor está equipado com um sistema de catalisador de oxidação diesel  
 

FERRAMENTAS OPCIONAIS POSSIVEIS DE APLICAR 
 
Bomba Doro    Cortador D30   Escavadora Doro 
 

 
 
 
Cortador Doro ESM 20    Cortador Doro ESM 30 
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Graças ao seu alto desempenho, o T50 é perfeito para ferramentas que requerem muita 
potência, tais como as bombas DORO. Todas as ferramentas e acessórios são compatíveis com 
o Truxor T50. A informação técnica está disponível no site: www.boomlift.pt  
 
Ancinho para canas   Cortador D20   Balde para recolha 
 

 
Cortador Doro ESM50  Bomba Sala e Doro Skimmer   Ancinho para recolha 
 

 
 
A nossa empresa representa o fabricante Sueco Dorotea Mekaniska AB que é especializada no 
fabrico de equipamentos e conjuntos de ferramentas para veículos anfíbios da marca Truxor 
adequados a trabalhos em lagos, canais, zonas húmidas e áreas sensíveis, normalmente 
inacessíveis às máquinas convencionais. A BOOMLIFT juntamente com a sua representada 
disponibiliza as melhores soluções para o trabalho de corte e recolha de plantas daninhas 
aquáticas e canaviais, dragagem, escavação, derramamento de óleo, limpeza de espécies 
vegetais invasoras aquáticas e muito mais. 
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