
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua Bernardim Ribeiro, 16-B – Loja C 

2620-266 RAMADA – Odivelas – LISBOA 

email:   geral@boomlift.pt 

site: www.boomlift.pt    

Tel. (+351) 21 933 92 41 

 

EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA DE TERRENOS 

 

CONTROLO 

REMOTO 

PARA TERRENOS ÍNGREMES E DE DIFÍCIL ACESSO 

MAIOR 

ESTABILIDADE 

VERSATILIDADE 

 

INCLINAÇÃO 

ATÉ 70° 

MAIS LEVE 
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MODELO SX 1000  
Consumo de combustível 3-4 l / t 
Capacidade do tanque 10 L 
Peso 295 kg 
Comprimento 132 cm x Largura 155 cm x Altura 95 cm 
Profundidade de corte 15 cm 
Gravidade sobre o solo 26 cm 
Potência motriz hidrostática 
Velocidade - frente / verso 5 km / t 
Raio de giro 0 ° 
Inclinação 75 ° 
Pressão 0,12 kg pr cm2 
Ligação de três pontos - 
Tomada de força - frente - 
Acoplador hidráulico - traseiro - 
Capacidade hidráulica - 
Alcance remoto 800 m, 2,4 GHertz 
Cabeça de corte 100 cm 
 
 
 
MODELO TX 1100   
Motor 30 ps, Kubota, Diesel, 1,5 l 
Consumo de combustível 2-3 l / t 
Capacidade do tanque 25 l 
Peso 530 kg 
Comprimento 155 cm, x Largura 155 cm x Altura 97 cm 
Profundidade de corte 15 cm 
Gravidade sobre o solo 36 cm 
Potência motriz hidrostática 
Velocidade - avançar / retroceder 7 km / t 
Raio de giro 0 ° 
Inclinação 55 ° 
Pressão 0,16 kg pr cm2 
Ligação de três pontos Frente, Cat.1, maks. 250 kg 
PTO eixo - frente Mech., 6 splines, 1000 RPM, 
Alcance remoto 800 m, 2,4 Ghertz 
Cabeça de corte 150 cm, Dep. no impl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO TX 1200  
Motor 45 ps, Kubota, Turbo Diesel, 1,5 l 
Consumo de combustível 3-4 l / t 
Capacidade do tanque 25 l 
Peso 730 kg 
Comprimento 210 cm, braços articulados 20 cm 
Largura 150 cm x Altura 97 cm 
Profundidade de corte 15 cm 
Gravidade sobre o solo 32 cm 
Potência motriz hidrostática 
Velocidade - frente / verso 10 km / t 
Raio de giro 0 ° 
Inclinação 55 ° 
Pressão 0,05 kg pr cm2 
Ligação de três pontos Frente, Cat.1, maks. 500 kg 
PTO eixo - frente Mech., 6 splines, 1000 RPM, 
Acoplador hidráulico - traseiro 1 de efeito duplo, 1 simples 
Capacidade hidráulica 10 l / m, 210 bar 
Alcance remoto 800 m, 2,4 Ghertz 
Plataforma de corte 150-200 cm, Dep. no impl. 
 
 
 
 
 
 
MODELO TX 1500  
Motor 100 ps, CAT, Turbo Diesel, 4,4 l 
Consumo de combustível 10-13 l / t 
Capacidade do tanque 100 l 
Peso 2.200 kg 
Comprimento 340 cm, braços articulados 20 cm 
Largura 158-200 cm x Altura 132-155 cm 
Profundidade de corte 10-33 cm 
Gravidade sobre o solo 26-49 cm 
Potência motriz hidrostática, 4 velocidades 
Velocidade - frente / verso 0-2 / 0-5 / 0-7,5 / 0-10 km / t 
Raio de giro 0 ° 
Inclinação 45 ° 
Pressão 0,14 kg pr cm2 
Ligação de três pontos Front & Rear, Cat.2, m. 1.000 kg 
PTO - frente Mech., 6 splines, 1000 RPM, R / L 
Acoplador hidráulico - traseiro 1 de efeito duplo, 1 simples 
Capacidade hidráulica 67 l / m, 320 bar 
Alcance remoto 800 m, 2,4 Ghertz 
Cabeça de corte Dep. no implemento 
 
 


