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4 Localização e sinalização das LRV 

 

4.1  Localização 

 

4.1.1  A escolha do local de implantação das LRV deve garantir que a 

velocidade dos veículos na aproximação é compatível com a sua 

travessia em condições de segurança. Para esse efeito, as LRV devem 

precedidas a determinadas distâncias, de dispositivos ou de secções ou 

trechos de via com certas características que tenham efeitos de 

acalmia de trânsito. Numa intersecção para garantir que a distância 

máxima não é excedida em nenhuma das vias confluentes pode ser 

necessário medir estas distâncias a partir de mais de um ponto. 

 

4.1.2  Para garantir a redução de velocidade num trecho de via deverá 

ser aplicada uma série de LRV devendo a distância entre duas 

consecutivas estar compreendida entre 40 e 150 m. Após passagem 

numa LRV regista-se que os condutores tendem a aumentam a 

velocidade dos seus veículos razão pela qual a distância entre LRV 

consecutivas determina as velocidades praticadas.  

 

4.1.3  Para atingir o objectivo definido em 4.1.1 na aproximação de 

uma LRV, ou da primeira de uma série de LRV, deve verificar-se pelo 

menos uma das condições indicadas no Quadro I: 
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Quadro I 

Dispositivos ou características da via 

 

Distância Máxima 

(m) 

cruzamento, entroncamento ( só para 

percursos que impliquem alteração de 

direcção) 

40 

Rotunda 40 

Curva com ângulo superior a 70  e 

desenvolvimento não inferior a 30 m 

40 

Secção final de uma via sem saída 40 

Sinal C11 ( sentido proibido) ou C21(trânsito 

proibido), dirigido aos condutores que se 

aproximam da LRV ambos, com o painel 

adicional n.º 10 excepcionando a 

prescrição a uma das seguintes situações: 

moradores, residentes, ou trânsito local.  

40 

Marcas M8, M8a, M9 e M90a1 (linhas de 

paragem e de cedência de passagem) 

no mesmo via e sentido em que se 

pretende colocar a LRV; 

60 

Marca M8 associada a uma 

semaforização de controlo de velocidade 

60 

Dispositivo de acalmia de tráfego 60 

 

4.1.4  Não é admissível a instalação de uma LRV em local em que se 

verifique qualquer das seguintes condições: 
                                                 
1 Denominação de acordo com o Regulamento de Sinalização de Trânsito aprovado pelo Decreto 
Regulamentar de 1 de Outubro, com as alterações decorrentes da entrada em vigor do Decreto 
Regulamentar n.º 41/2002, de 20 de Agosto e do Decreto Regulamentar n.º 13/2003, de 26 de Junho; 
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a) Quando a velocidade máxima permitida for superior a 50 

km/h; 

b) Em trecho de via considerado estratégico pelo Serviço 

Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, INEM ( Instituto 

Nacional de Emergência Médica) ou Administração Regional 

de Saúde; 

c) Sem que a entidade gestora da via consulte previamente a 

entidade incumbida da fiscalização do código da estrada na 

via em questão, bem como eventuais operadores de serviços 

regulares de transporte colectivo de passageiros que utilizem a 

via; 

d) Dentro dos limites de uma passagem de nível ou a menos de 

20 m de distância de qualquer ponto da mesma; 

e) Por baixo, ou a menos de 25 m de distância de qualquer ponto 

de uma estrutura existente sobre a via, que tenha qualquer 

elemento a uma altura inferior a 6 metros acima da superfície 

do pavimento da via; 

f) Em cima ou a uma distância inferior a 25 metros de qualquer 

elemento da estrutura: 

a. De uma ponte ou viaduto que a via atravesse; 

b. De um túnel que passe por baixo da via; 

g) Em vias sem passeios ou noutras situações em que seja possível 

ao condutor adoptar uma trajectória que contorne a LRV; 

h) Em locais sem iluminação pública, constituída no mínimo por 

três candeeiros com espaçamento entre eles não superior a 40 

m ou por dispositivo destinado especialmente à iluminação da 
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D) Marcas rodoviárias da LRV: 

 

1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª Situações: Sequência de quadrados brancos 

alternados e desencontrados. 

Dimensionamento da marca 
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