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BOMBAS SUBMERSÍVEIS PARA ÁGUAS RESÍDUAIS 
Bombas submersíveis adequadas para efluentes de esgotos que contenham partes sólidas ou 
fibrosas em estações de tratamento industriais, agrícolas e domésticas. Construção resistente. 
Corpo da bomba e impulsor em ferro fundido. Impulsor de canal único. Eixo em aço inoxidável 
AISI 420. Vedação mecânica dupla na câmara de óleo: nos modelos de até 7,5kW, a vedação 
mecânica superior é em carbono cerâmico, a inferior é em carboneto de silício; nos demais 
modelos, os dois selos mecânicos são em carboneto de silício. São fornecidos 10 metros de cabo 
H07RNF no modelo VORTEX 400, H07RN8-F nos outros modelos. Tensão trifásica 400V / 50 Hz 
no modelo VORTEX 400; tensão trifásica 400-690V / 50Hz nos outros modelos. As bombas 
devem ser protegidas pelo interruptor do isolador remoto com fusível. Classe de proteção IP 68. 
Classe de isolamento F. Capacidade max. temperatura do líquido bombeado 50 º C; pH: 6-10; 
max. densidade 1100 kg/m2. 
Bombas até 7,5kW também estão disponíveis na versão ATEX. 
 

BOMBAS DE ÁGUA DE ESGOTO - 2 PÓLOS 

Modelo notas HP (kW) Voltagem 

VORTEX 50  0.5 (0.37) 230/50/1 

VORTEX 75  0.75 (0.55) 230/50/1 

VORTEX 100 
 1 (0.75) 

230/50/1 
400/50/3 

VORTEX 140 
 1.4 (1.04) 

230/50/1 
400/50/3 

VORTEX 150  1.5 (1.1) 230/50/1 

VORTEX 200 
 2 (1.5) 

230/50/1 
400/50/3 

VORTEX 300 (1) 3 (2.2) 400/50/3 

VORTEX 400 E (2) 4 (3) 400/50/3 

VORTEX 550 E (2) 5.5 (4) 400/50/3 

(1) Flange excluída 

(2) Saída 90° DN80 incluída 
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(1) Flange excluída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOMBAS DE ÁGUA DE ESGOTO - 4 PÓLOS 

Modelo notas HP (kW) Voltagem 

VORTEX 400 (1) 4 (3) 400/50/3 

VORTEX 550 (1) 5.5 (4) 400-690/50/3 

VORTEX 750 (1) 7.5 (5.5) 400-690/50/3 

VORTEX 1000 (1) 10 (7.5) 400-690/50/3 

VORTEX 1500 (1) 15 (11) 400-690/50/3 

VORTEX 2000 (1) 20 (15) 400-690/50/3 

VORTEX 2700 (1) 27 (20) 400-690/50/3 

VORTEX 3400 (1) 34 (25) 400-690/50/3 

VORTEX 4700 (1) 47 (35) 400-690/50/3 
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