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BOMBAS SUBMERSÍVEIS RESISTENTES À CORROSÃO  
Estas bombas são particularmente recomendadas para afluentes de esgoto agressivos, para 

soluções ácidas e alcalinas nas indústrias farmacêutica, química, galvânica, têxtil, de curtimento, 

processamento de metais e de alimentos. Construção resistente. A carcaça do motor, o corpo 

da bomba e o impulsor são em aço inoxidável AISI 316. Impulsor aberto na rectaguarda tipo 

"vórtice" no modelo 0,75kW; impulsor de canal duplo tipo aberto nos modelos de 1,5 a 3,7 kW. 

Selo mecânico duplo em carbonete de silício na câmara de óleo. Embalagem Viton. 10 metros 

de cabo H07RNF. Classe de proteção IP 68. Classe de isolamento F. Temperatura máxima da 

água: 50 ºC; pH: 3-14, máx. densidade <1100 kg/m2. 

 

BOMBAS TRITURADORAS 

Modelo notas HP (kW) Voltagem 

GRINDER 100/11  1 (0.75) 230/50/1 

GRINDER 100/15 (1) 1 (0.75) 230/50/1 

GRINDER 200 
GRINDER 200 G 

(2) 
(3) 

2 (1.5) 230/50/1 

GRINDER 200  2 (1.5) 400/50/3 

GRINDER 300  3 (2.2) 400/50/3 

GRINDER 500  5 (3.7) 400/50/3 

(1) com caixa de controle especial para um torque de partida aprimorado 
(2) sem interruptor de boia 
(3) com interruptor de boia 

 

BOMBAS INOX AISI 304 

Modelo HP (kW) Voltagem 

VORTEX 75 SS 304 0.75 (0.55) 230/50/1 

VORTEX 100 SS 304 1 (0.75) 230/50/1 

VORTEX 150 SS 304 1.5 (1.1) 
230/50/1 
400/50/3 

VORTEX 200 SS 304 2 (1.5) 
230/50/1 
400/50/3 

DRAIN 75 SS 304 0.75 (0.55) 230/50/1 

DRAIN 100 SS 304 1 (0.75) 230/50/1 

DRAIN 150 SS 304 1.5 (1.1) 
230/50/1 
400/50/3 

 

BOMBAS INOX AISI 316 

Modelo notas HP (kW) Voltagem 

VORTEX 100 SS 316 
VORTEX 100 SS 316 G 

(1) 
(2) 

1 (0.75) 230/50/1 

VORTEX 100 SS 316  1 (0.75) 400/50/3 

VORTEX 200 SS 316  2 (1.5) 400/50/3 

VORTEX 300 SS 316  3 (2.2) 400/50/3 

VORTEX 500 SS 316  5 (3.7) 400/50/3 

VORTEX 750 SS 316  7.5 (5.5) 400/50/3 

VORTEX 1000 SS 316  10 (7.5) 400/50/3 

(1) sem interruptor de boia 
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(2) com interruptor de boia 
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