
CATÁLOGO 
2021 

 

Rua Bernardim Ribeiro, lote 2, Loja C – 2620-196 Ramada- Odivelas   Fax/Telef: 21 9314772 - 913326041 
Email: geral@boomlift.pt  www.boomlift.pt Pág.: 1 / 20 

BOMBAS PARA POÇOS ESTREITOS  

Bomba submersível adequada para a drenagem de águas pluviais ou águas levemente sujas. O 

sistema on-off automático operado por um regulador de nível fixo com conexão magnética 

permite utilizar a bomba também em cavidades estreitas. Construção resistente. Corpo da 

bomba em ferro fundido. Rectaguarda do impulsor aberta tipo "vórtice" em ferro fundido. Eixo 

em inox. Motor banhado a óleo com proteção interna do motor. Vedação mecânica em 

alumínio/grafite. Cabo de alimentação H07RN8-F com plugue de 10 metros. A caixa do 

capacitador é colocada na extremidade do cabo. Proteção IP 68. Classe de isolamento F. 

Temperatura máxima do líquido bombeado 50º C; pH: 6-10; densidade máxima 1000 kg/m2. 

BOMBAS DE DRENAGEM PROFISSIONAL 

Modelo notas HP (kW) Voltagem 

SAND 50  0.5 (0.37) 230/50/1 

SAND 100  1 (0.75) 
230/50/1 
400/50/3 

SAND 150  1.5 (1.1) 
230/50/1 
400/50/3 

SAND 200  2 (1.5) 
230/50/1 
400/50/3 

SAND 300 (1) 3 (2.2) 400/50/3 

(1) Flange excluída 

 

BOMBAS PARA CONSTRUÇÃO 

Modelo notas HP (kW) Voltagem 

SUPERSAND N 150 (1) 1.5 (1.1) 230/50/1 

SUPERSAND N 200 (1) 2 (1.5) 
230/50/1 
400/50/3 

SUPERSAND N 300  3 (2.2) 400/50/3 

SUPERSAND N 500  5 (3.7) 400/50/3 

SUPERSAND N 750  7.5 (5.5) 400/50/3 

SUPERSAND N 1000  10 (7.5) 400/50/3 

SUPERSAND N 2000  20 (15) 400/50/3 

SUPERSAND AG 300  3 (2.2) 400/50/3 

SUPERSAND AG 500  5 (3.7) 400/50/3 

 

(1) Sem interruptor de boia, mesmo na versão monofásica 

 

BOMBA DE DRENAGEM EM FERRO FUNDIDO PARA FOSSAS ESTREITAS 

Modelo notas HP (kW) Voltagem 

DRAIN 75 AGMA (1) 0.75 (0.55) 230/50/1 

DRAIN 75 MOUSE (2) 0.75 (0.55) 230/50/1 

(1) Somente para água limpa 
(2) Adequado para água suja 
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