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BICO DE CABEÇA REDONDA  

 

É particularmente adequado para utilizações gerais de limpeza, lavagem para a 

frente de curvas e cantos em esgotos domésticos e municipais.  

Esta gama de bicos Standard podem ser fornecidos com giglers em aço e ou gigler 

cerâmico, sendo este recomendado quando são utilizadas águas sujas ou 

recicladas. Os giglers com maior vida útil são os cerâmicos.  

Tipologia de aplicação: Limpeza de esgoto doméstico, colunas e tubagens verticais, 
remoção de detritos oleosos, calcário, sabão, gordura de saneamento em condutas 
até 250 mm. 
 

Características técnicas 
Material: aço de alta qualidade ou aço inoxidável/aço / Nº de saídas na retaguarda: (dependendo do caudal da bomba) 3-6-8 / com ou sem jato dianteiro / Ângulo Jatos: 35° / Pressão máxima: 250 bar 

 

BICO DE CABEÇA CÔNICA  

 

 

 

 

 

 

 

O bico de cabeça cônica é particularmente adequado para utilizações gerais de 

limpeza e lavagem, considerando capacidade ligeira, capacidade de quebra em 

obstruções suaves nos esgotos domésticos e municipais em diâmetros até 200mm.  

Esta gama de bicos de cabeça cónica também pode ser fornecida com giglers em aço 

e ou gigler cerâmico, sendo este recomendado quando são utilizadas águas sujas ou 

recicladas. Os giglers com maior vida útil são os cerâmicos.  

Tipologia de aplicação: Limpeza de esgoto doméstico, colunas e tubagens verticais, remoção de detritos oleosos, calcário, sabão, gordura de saneamento 

Características técnicas 

Material: aço de alta qualidade ou aço inoxidável ou aço / Nº de saídas na retaguarda: (dependendo do caudal da bomba) 3-6-8 / com ou sem jato dianteiro / Ângulo Jatos: 35° 

 

 

Part. Nº Descrição 
(Standard) 

Mangueira 
Conexão 

Jactos 
Traseiros 

Jactos  
Dianteiros 

Dimensão 
ØxL (mm) 

Peso 
Kg 

Diâmetro  
Tubagem 

(mm) 

BL13110.01 Bico cabeça redonda 1/8” F Furos 3-4-6 Furo 1 14x17 0.01 25-50 

BL13111.01 Bico cabeça redonda 1/8”M Furos 3-4-6 Furo 1 14x21 0.01 25-50 

BL13114.01 Bico cabeça redonda 1/4” F Furos 3-6 Furo 1 18x27 0.03 25-60 

BL13119.01 Bico cabeça redonda 1/4” M Furos 3-6 Furo 1 18x31 0.03 25-60 

BL13122.01 Bico cabeça redonda 3/8” F Furos 6-8 1 – M6x6 20x34 0.04 40-80 

BL13123.01FT Bico cabeça redonda 3/8” F Furos 6-8 1 – M6x6 20x34 0.04 40-80 

BL13125.01FT Bico cabeça redonda 1/2” F Furos 6-8 1 – M6x8 28x32 0.08 50-100 

BL13126.01FT Bico cabeça redonda 1/2” M Furos 6-8 1 – M6x8 28x53 0.16 50-100 

BL13127.01FT Bico cabeça redonda 3/4” F Furos 6-8 1 – M6x8 38x62 0.25 60-130 

BL13128.01FT Bico cabeça redonda 1” F Furos 6-8 1 – M6x8 45x66 0.38 80-200 

Part. Nº Descrição 
(standard) 

Mangueira 
Conexão 

Jactos 
Traseiros 

Jactos  
Dianteiros 

Dimensão 
ØxL (mm) 

Peso 
Kg 

Diâmetro  
Tubagem 

(mm) 

BL13130.01 Bico cabeça cônica 1/8” F Furos 3-4-6 Furo 1 14x17 0.01 25-50 

BL13131.01 Bico cabeça cônica 1/8”M Furos 3-4-6 Furo 1 14x21 0.01 25-50 

BL13134.01 Bico cabeça cônica 1/4” F Furos 3-6 Furo 1 18x27 0.03 25-60 

BL13139.01 Bico cabeça cônica 1/4” M Furos 3-6 Furo 1 18x31 0.03 25-60 

BL13142.01 Bico cabeça cônica 3/8” F Furos 6-8 Furo 1 20x35 0.04 40-80 

BL13143.01 Bico cabeça cônica 3/8” F Furos 6-8 Furo 1 20x34 0.04 40-80 

BL13145.01FT Bico cabeça cônica 1/2” F Furos 6-8 1 – M6x8 28x32 0.08 50-100 

BL13146.01FT Bico cabeça cônica 1/2” M Furos 6-8 1 – M6x8 28x53 0.16 50-100 

BL13147.01FT Bico cabeça cônica 3/4” F Furos 6-8 1 – M6x8 38x62 0.25 60-130 

BL13148.01FT Bico cabeça cônica 1” F Furos 6-8 1 – M6x8 45x66 0.38 80-200 
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BICO OVOIDE PENETRANTE TRIÂNGULAR 

 

 

 

 

 

 

 

O bico penetrante triangular fabricado com bordos triplos, 3 jatos laterais e 1 jato 

frontal. Este bico possui uma excelente alta penetração/impulso e um poder de ação 

de ruptura e esmagamento muito forte no material sedimentado. 

 

Esta gama de bicos Ovoides triangulares, também podem ser fornecidos com giglers em aço e ou gigler cerâmico sendo este recomendado quando são utilizadas águas sujas ou recicladas. Os giglers com maior vida 

útil são os cerâmicos.  

Tipologia de aplicação: Limpeza de condutas de saneamento, colunas com bastantes obstruções sedimentadas, quebra de pedras, gelo, calcário, betão, cimento, pequenas raízes. Aplicável em condutas de 20 a 

400mm 

Características técnicas 

Material: aço de alta qualidade ou aço inoxidável ou aço / Nº de saídas na retaguarda: (dependendo do caudal da bomba) 6-8 Ângulo Jatos: 35° / Saídas Laterais: 3 com ângulos dos jatos 10 ° laterais 

Com possibilidade de jato frontal (desde que solicitado)  

Nota importante: é recomendável não usar este bico em curvas acentuadas e em tubos de plástico 

 

BICO OVOIDE 

Graças à sua forma particular, os bicos ovais têm uma ótima facilidade para avançar em 

curvas e nos cantos das condutas. Limpeza de condutas de saneamento diverso. 

Adequado para curvas em gancho. 

Resíduos oleosos, calcário, gordura elevada, sujidade diversa e lamas em saneamento 

Características técnicas: 

Material: aço de alta qualidade ou aço inoxidável ou aço / Nº de saídas na retaguarda: (dependendo do caudal da bomba) 6-8 Ângulo Jatos: 30 ° / Com possibilidade de jato frontal (desde que solicitado) 

Pressão máxima: 250 bar 

 

Part. Nº Descrição 
(aço inox) 

Mangueira 
Conexão 

Jactos 
Traseiros 

Jactos  
Dianteiros 

Dimensão 
ØxL (mm) 

Peso 
Kg 

Diâmetro  
Tubagem 

(mm) 

BL12369.01 Bico cabeça triangular 1/8” F Furos 3-5-6 4-M4x5 18x30 0.03 25-60 

BL12370.01 Bico cabeça triangular 1/4” F Furos 3-5-6 4-M4x5 20x35 0.04 25-80 

BL12371.01 Bico cabeça triangular 3/8” F Furos 3-5-6 4-M4x5 25x45 0.07 30-120 

BL12372.01 Bico cabeça triangular 1/2” F 3 M6x6 4-M6x6 30x55 0.14 40-100 

BL12372.02 Bico cabeça triangular 1/2” M 6 M6x6 4-M6x6 30x55 0.20 40-100 

BL12374.01 Bico cabeça triangular 3/4” F 6 M6x8 4-M8x10 48x80 0.50 60-200 

BL12375.01 Bico cabeça triangular 1” F 6-8 M8x10 4-M8x10 58x110 1.00 70-300 

BL12376.01 Bico cabeça triangular 1” 1/4” F 6-8 M8x10 4-M4x8 68x125 1.00 100-400 

Part. Nº Descrição 
(aço inox) 

Mangueira 
Conexão 

Jactos 
Traseiros 

Jactos  
Dianteiros 

Dimensão 
ØxL (mm) 

Peso 
Kg 

Diâmetro  
Tubagem 

(mm) 

BL12351.01 Bico cabeça ovoide 1/2” M 6-M6x8 1-M6x8 32x48 0.14 35-70 

BL12352.01 Bico cabeça ovoide 1/2” F 6 M6x8 1-M6x8 42x58 0.30 45-80 

BL12353.01 Bico cabeça ovoide  3/4” F 6-8 M6x8 1-M6x8 48x60 0.36 50-150 

BL12353F.01 Bico cabeça ovoide 3/4” F 6 M6x8 4-M6x8 48x60 0.35 60-150 

BL12353L.01 Bico cabeça ovoide 3/4” F 6 M6x6 1-M6x8 48x60 0.35 60-150 

BL12354.01 Bico cabeça ovoide  1” F 6-8 M6x8 1-M6x8 60x78 0.80 100-300 

BL12355.01 Bico cabeça ovoide 1” 1/4” F 8 M6x8 1-M6x8 75x90 1.60 100-400 
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BICO ROTATIVO DE CORTE 

 
 
 
 
 

Os bicos Rotativos são equipados com jatos traseiros de pressão e jatos de rotação 
central que permitem limpar uniformemente vários tipos de condutas e desobstruir 
sedimentos calcários encrustados, corte completamente de raízes. Os bicos rotativos 
estão disponíveis com 4 tipologias de cabeças: laminas de corte/facas, cobertura, 
perfuração, corte em carboneto tungsténio. 
 

Características técnicas: 
Material: aço inoxidável / aço temperado 
Nº de saídas na retaguarda: (dependendo do caudal da bomba) 3-6 Ângulo Jatos: 35° 
Saídas centrais/Laterais: 4 o ângulo de rotação central é diferente de acordo com cada modelo 
Aplicação da diferente tipologia de cabeças:  

•Limpeza de condutas obstruídas com areia, solo compacto, calcário ou depósito mineral (cabeça de perfuração),  
•Limpeza de betão, pedras de cascalho (cabeça em carboneto de tungsténio) 
•Limpeza e remover o crescimento de raízes (cabeça com Facas) 

Nota: Para prolongar a vida útil desta tipologia de bico e obter melhor resultado de limpeza, recomendamos utilizá-lo com guias de centragem e realizar uma limpeza após cada utilização mergulhando-o num 
líquido lubrificante após cada aplicação 

 

BICO ROTATIVO CORTE DE RAÍZES 

 
 
 
 
 

Características técnicas: 
Bicos equipados com correntes temperadas de alta qualidade e disponíveis com 4 
cabeças intercambiáveis: 
Cobertura, perfuração, carboneto e facas. É recomendável furos em cerâmica para 
água suja ou reciclada.  

A vida útil dos furos em cerâmica é maior que os de aço. Material: aço inoxidável / aço temperado 
Furos nº: 3/6 traseiro + 4/6 jatos rotativos centrais / Ângulo dos jatos: jatos traseiros de 35°, jatos de rotação central de 9 ° / Pressão máxima: 250 bar 

 

Part. Nº Descrição 
(jactos aço inox) 

Mangueira 
Conexão 

Jactos 
Traseiros 

Jactos  
Dianteiros 

Dimensão 
ØxL (mm) 

Peso 
Kg 

Diâmetro  
Tubagem 

(mm) 

BL12530.01 Bico rotativo corte 90º 3/8” F 3-M6x8 4-M6x6 35x77 0.35 50-150 

BL12530.02 Bico rotativo corte 90º 1/2” F 3-M6x8 4-M6x6 35x77 0.35 50-150 

BL12530.04 Bico rotativo corte 90º 1/2” F 6 M6x8 4-M6x6 50x100 0.80 100-200 

BL12530.05 Bico rotativo corte 90º 3/4” F 6 M6x8 4-M6x6 50x100 0.80 100-200 

BL12530.06 Bico rotativo corte 90º 1” F 6 M6x6 4-M6x6 50x100 0.80 100-200 

BL12530.07 Bico rotativo corte 90º 1” F 6 M6x8 4-M6x8 70x158 2.80 100-300 

BL12530.09 Bico rotativo corte 90º 1” 1/4” F 6 M6x8 4-M6x8 70x158 2.80 100-300 

Part. Nº Descrição 
(aço inox) 

Mangueira 
Conexão 

Jactos 
Traseiros 

Jactos  
Dianteiros 

Dimensão 
ØxL (mm) 

Peso 
Kg 

Diâmetro  
Tubagem 

(mm) 

BL12580.01 Bico corrente Ø35mm 3/8” F 3-M6x6 4-M6x6 35x77 0.35 70-200 

BL12580.02 Bico corrente Ø35mm 1/2” F 3-M6x6 4-M6x6 35x77 0.35 70-200 

BL12620.01 Bico corrente Ø55mm 1/2” F 6-M6x8 6-M6x8 55x135 1.40 90-500 

BL12620.02 Bico corrente Ø55mm 3/4” F 6-M6x8 6-M6x8 55x135 1.40 90-500 

BL12620.03 Bico corrente Ø55mm 1” F 6-M6x8 6-M6x8 55x135 1.40 90-500 

BL12630.01 Bico corrente Ø70mm 1” F 6-M6x8 6-M6x8 70x180 3.30 200-1000 

BL12630.02 Bico corrente Ø70mm 1” 1/4” F 6-M6x8 6-M6x8 70x180 3.30 200-1000 
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BICO ROTATIVO DE HÉLICE  

 

 

 

 

 

Características técnicas: Bico equipado com hélice de corte cilíndrica ou cônica, também disponível com cabeças metal ou perfuração.  
A hélice permite cortar e moer todos os depósitos e detritos. Condutas de 20 a 150mm 

 

 

BICO CORPO DE PLÁSTICO REFORÇADO ET3 

 

 

 

 

Características técnicas: Bico em corpo de plástico, com 8 jatos traseiros a 30° + 4 jatos frontais. 
Recomenda-se o uso de um bico especial ET3 para a limpeza internas de tubagens plásticas, com inserções em aço ou em cerâmica. Disponível corpo em plástico ET3 com inserções e adaptador de latão, adequado 
para limpeza de condutas à prova de explosão, risco de incêndio, trabalhos inflamáveis. Condutas de diâmetros até 150mm 

 

 

 

 

 

Part. Nº Descrição 
(aço inox) 

Mangueira 
Conexão 

Jactos 
Traseiros 

Jactos  
Dianteiros 

Dimensão 
ØxL (mm) 

Peso 
Kg 

Diâmetro 
Tubagem 

(mm) 

BL12700.01 Bico hélice cilíndrica 1/8” F Furos 5-6 Furos 5 14x27 0.05 20-40 

BL12700.02 Bico hélice cilíndrica 1/2” F 5-6 M6x8 Furos 5 28x77 0.18 40-80 

BL12700.03 Bico hélice cilíndrica 1/2” F 5-6-M6x8 Furos 5 28x66 0.15 40-80 

BL12700.04 Bico hélice cilíndrica 3/4” F 6-M6x8 Furos 5 38x97 0.38 40-120 

BL12700.05 Bico hélice cilíndrica 1” F 6-M6x8 Furos 5 48x105 0.60 50-150 

BL12700.06 Bico hélice cilíndrica 1” F 6-M6x8 5-M6x6 68x140 1.90 75-150 

Part. Nº Descrição 
(ET3 corpo plástico 30º) 

Mangueira 
Conexão 

Jactos 
Traseiros 

Jactos  
Dianteiros 

Dimensão 
ØxL (mm) 

Peso 
Kg 

Diâmetro 
Tubagem 

(mm) 

BL15130.01A Corpo plástico ET3 aço 1/2” F 8 M6x8 3+1 M6x8 51x49 0.12 60-150 

BL15130.01C Corpo plástico ET3 cerâmica 1/2” F 8 M6x8 3+1 M6x8 51x49 0.12 60-150 

BL15130.01O Corpo plástico ET3 latão 1/2” F 8-M6x6 3+1 M6x6 51x49 0.15 60-150 
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BICO CORPO DE PLÁSTICO REFORÇADO ET5 

 

 

 

 

 

Características técnicas: A característica distintiva do ET 5 é a inclinação dos jatos duplos a 5° e 10°, o que confere a este bico pesado um alto poder de tração dentro de condutas longas.  
Bico de alta eficiência com uma vida útil longa para trabalhos em condutas até 500mm 
Remoção e expulsão de fortes bloqueios dentro de tubos grandes diâmetros. Lavagem de depósitos calcários, areia, lodo, cascalho, lama, trabalhos de longa duração 

 

 

BICO REFORÇADO ET6 

 

 

 

Características técnicas: Impulso forte com ângulos de 10° em combinação com o poder de lavagem com jatos a 30°, aço de alta qualidade e pesado são as características peculiares deste excelente bico de desobstrução, 
adequado para trabalhar com detritos em condutas de esgotos de 200 a 800mm. 
Remoção e expulsão de fortes bloqueios dentro de tubagens grandes. Lavagem de depósitos calcários, areia, lodo, cascalho, lama. Obstrução total. 

 

 

 

 

Part. Nº Descrição 
(aço inox) 

Mangueira 
Conexão 

Jactos 
Traseiros 

Jactos  
Dianteiros 

Dimensão 
ØxL (mm) 

Peso 
Kg 

Diâmetro 
Tubagem 

(mm) 

BL15150.03A ET5 3/4” F 8-1/4”M ---- 70x150 3.50 80-300 

BL15150.04A ET5 1”  8-1/4”M ---- 98x172 4.80 150-500 

BL15150.14A ET5 1” 1/4”  8-1/4”M ---- 98x172 4.80 150-500 

BL15150.05A ET5 1”  8-1/4”M ---- 98x220 5.30 150-500 

BL15150.15A ET5 1”1/4”  8-1/4”M ---- 98x220 5.30 150-500 

Part. Nº Descrição 
(aço inox) 

6x10”-6x30” 

Mangueira 
Conexão 

Jactos 
Traseiros 

Jactos  
Dianteiros 

Dimensão 
ØxL (mm) 

Peso 
Kg 

Diâmetro  
Tubagem 

(mm) 

BL15160.04A ET6 1” F 12-1/4”M ---- 118x188 10.00 200-800 

BL15160.05A ET6 1” 1/4”F  12-1/4”M ---- 118x188 10.00 200-800 
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BICO BALANCEADO   

 

 

 

 

 
Limpeza frequente do fundo em tubagens grandes. 
Depósitos como lama, lodo, calcário, remoção de areia 

 

 

BICO DE TRENÓ 

 

 

 

 

Bico de trenó para serviços pesados 
Remoção e lavagem de sedimentos em condutas e tubagens de fundo com muita Lama, solo, pedras, lodo e areia   

 

 

 

 

 

Part. Nº Descrição 
(cerâmica) 

Mangueira 
Conexão 

Jactos 
Traseiros 

Jactos  
Dianteiros 

Dimensão 
ØxL (mm) 

Peso 
Kg 

Diâmetro 
Tubagem 

(mm) 

BL12450.01C Bico balanceado Ø110  1” F 6 furos-1/4”M Olhal 110x300 12 80-300 

BL12450.02C Bico balanceado Ø140 1” F 6 furos-1/4”M Olhal 140x380 25 150-500 

BL12451.02C Bico balanceado Ø140 1” 1/4”  6 furos-1/4”M Olhal 140x380 25 150-500 

BL12450.03C Bico balanceado Ø160 1” F 6 furos-1/4”M Olhal 160x450 31 150-500 

BL12451.03C Bico balanceado Ø160 1”1/4” F 6 furos-1/4”M Olhal 160x450 31 150-500 

Part. Nº Descrição 
(cerâmica) 

Mangueira 
Conexão 

Jactos 
Traseiros 

Jactos  
Dianteiros 

Dimensão 
ØxL (mm) 

Peso 
Kg 

Diâmetro 
Tubagem 

(mm) 

BL12500.01 Bico trenó 1” F 8-M10x1 0º/5º/20º 150x380x140 12 300-1000 

BL12501.01 Bico trenó 1”1/4”F 8-M10x1 0º/5º/20º 150x380x140 12 300-1000 

BL12510.01 Bico trenó 1” F 11-1/4”M 0º/5º/20º 200x480x185 22 400-3000 

BL12511.01 Bico trenó 1” 1/4”F 11-1/4”M 0º/5º/20º 200x480x185 22 400-3000 
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BICO PLANOS DE ALUMÍNIO E AÇO 

 

 

 

 

Limpeza poderosa do fundo dos reservatórios e secções especiais. 

Remoção de areia, lama, lodo, resíduos depositados 

 

Part. Nº Descrição 
(cerâmica) 

Mangueira 
Conexão 

Jactos 
Traseiros 

Jactos  
Dianteiros 

Dimensão 
ØxL (mm) 

Peso 
Kg 

Diâmetro 
Tubagem 

(mm) 

Aço Inox        

BL12400.11A Bico plano alumínio 1”F 6-1/4”M 15º 220x285x100 4-7 300-1000 

BL12400.12A Bico plano alumínio 1”F 6-1/4”M 15º 220x285x100 4-7 300-1000 

Cerâmica        

BL12400.11C Bico plano alumínio 1” F 6-1/4”M 15º 220x285x100 10-14 300-1000 

BL12400.12C Bico plano alumínio 1”F 6-1/4”M 15º 220x285x100 10-14 300-1000 

Cerâmica        

BL12520.01 Bico plano alumínio 1”F 8-1/4”M 0º/7,5º/15º 160x300x60 12.50 300-1000 
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